
Impulsschrauber mit Abschaltung

Engraum-Impulsschrauber mit Abschaltung 

Impulsschrauber 
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| Montage - Werkzeuge

DRUCKLUFTWERKZEUGE



IMPULSSCHRAUBER MIT 
ABSCHALTUNG • SERIE FLT + FPT
Die Serien FPT und FLT sind mit der patentierten Original-Abschaltsteuerung mit 
Doppelkammermotor und Doppellamellen-Impulseinheit ausgerüstet. Das System 
ist für ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ausgelegt, was die besten 
Eigenschaften für zuverlässiges und genaues Festziehen ausmacht. Die Serien FPT 
und FLT tragen in vielen Branchen zu hoher Produktivität, verbesserter Qualität, 
verbesserten Arbeitsbedingungen und geringerer Ermüdung des Bedieners bei.

Modell

Schrauben-
größe

mm

Empf. 
Drehmo-

mentbereich
Nm

Leerlauf-
drehzal

min-1

Antriebs-
vierkant-

größe
mm / Zoll

Gesamt-
länge

mm

Gewicht
 (o. Steck-
schlüssel)

kg

Luftverbrauch
(unter Last)

m³/min

Gerade Ausführungen

FPT-110S-1 M  4 - M  5 4 -     7 4500 9,5 ⅜ 236,5 0,85 0,20

FPT-330S-1 M  5 - M  6 6 -   10 4400 9,5 ⅜ 249,0 1,10 0,35

FPT-440S-1 M  5 - M  6 8 -   13 5000 9,5 ⅜ 250,0 1,10 0,35

FPT-550S-1 M  6 - M  8 12 -   20 5000 9,5 ⅜ 250,0 1,10 0,35

FPT-660S-1 M  6 - M  8 20 -   30 5000 9,5 ⅜ 262,0 1,10 0,50

FPT-770S-1 M  8 - M10 30 -   45 5500 9,5 ⅜ 273,5 1,60 0,45

FLT-20S-1 M18 - M20 200 - 400 2500 19,0 ¾ 405,0 8,80 1,30

Pistolenausführungen

FPT-110-1 M  5 -   M6 4 -     7 6000 9,5 ⅜ 194,5 0,95 0,20

FLT-4-1 M  5 -   M6 5 -   12 5500 9,5 ⅜ 181,0 0,97 0,40

FLT-5-1 M  6 -   M8 11 -   24 6500 9,5 ⅜ 181,0 0,97 0,45

FLT-6-1 M  8 - M10 22 -   35 6000 9,5 ⅜ 192,0 1,00 0,55

FLT-7-1 M  8 - M10 30 -   60 6100 9,5 ⅜ 189,5 1,10 0,60

FLT-9-1 M10 50 -   85 5300 12,7 ½ 209,0 1,60 0,68

FLT-11-1 M10 - M12 70 - 130 5000 12,7 ½ 217,5 1,85 0,80

FLT-13-1 M12 - M14 90 - 160 3400 12,7 ½ 227,5 2,10 0,85

FPT-1660-1 M16 - M18 150 - 210 2800 19,0 ¾ 266,0 4,40 1,20

 MIT ANTRIEBSVIERKANT

 Ausgelegt für einen Betriebsdruck von 0,5 MPa bis 0,6 MPa (5,0 bis 6,3 bar)

*Alle obigen Modelle sind für einen Luftdruck von 0,5 bis 0,63 MPa (5,0 bis 6,3 bar) ausgelegt, außer Serie FPT-110, die für 
 einen Luftdruck von 0,4 bis 0,63 MPa (4,0 bis 6,3 bar) ausgelegt ist.
*Leistungsangaben bei 0,63 MPa (6,3 bar) Luftdruck. 
*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT, (FPT-1660) 3/8" BSP oder NPT.
*Schlauchweite: (FPT-110S, 330S, 440S, 550S, FLT-4-1, 5-1) 6,3 mm (1/4").
 (660S, 770S, 1660-1, FLT-6-1, 7-1, 9-1, 11-1, 13-1) 9,5 mm (3/8"), (FLT-20S-1) 12,7 mm (1/2").

FPT 330S ~ 660S

FLT - 5 

FPT - 1660 



ENGRAUM-IMPULSSCHRAUBER
MIT ABSCHALTUNG
Engraum-Impulsschrauber mit Abschaltung bieten hohe Leistung in Kombination 
mit niedrigen Lärm- und Vibrationspegeln dank Doppelkammer-Druckluftmotors und 
zahnradbetriebenen Winkelkopfs.
Die ergonomische Konstruktion verringert die vom Bediener gespürten Reaktionskräfte 
über den gesamten Drehmomentbereich.

Modell

Schrau-
bengröße

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Leerlauf-
drehzah l

min-1

Innen-
sechs-

kantgröße
mm / Zoll

Gesamt-
länge

mm

Gewicht
 

kg

Luftver-
brauch

(unter Last)
m³/min

Schlauch-
weite

mm/inch

FPT-770SCG-1 M6 17 - 24 6400 12 15/32 378 2,6 0,45 9,5 ⅜

 Ausgelegt für einen Betriebsdruck von 0,5 MPa bis 0,63 MPa (5,0 bis 6,3 bar)

*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP)

FPT-770SCG-1



*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP)
*Die Zahlen in ( ) werden mit Drehknopf in Stellung „L“ erreicht, alle anderen in Stellung „H“.

IMPULSSCHRAUBER
Impulsschrauber der Serien FPW und FL haben Doppelkammer-Druckluftmotoren und 
sind für höhere Drehmomente bei gleichzeitig verringerten Vibrationen, Reaktions-
drehmomenten und Lärmpegeln ausgelegt. Zusammen mit der Doppellamellen-
Impulseinheit sorgt der 9-Lamellen-Doppelkammermotor für ein ca. 50 % höheres 
Leistungsgewicht als die früheren Serien gleicher Baugröße. DieVerringerung von 
Vibrationen und Reaktionsmoment hilft, die Ermüdung des Bedieners und andere 
Probleme im Zusammenhang mit wiederholten Vibrationen oder Stößen zu verringern.

Modell

Schrau-
bengröße

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Leerlauf-
drehzahl

min-1

Antr.vier-
kantgr.

mm / Zoll

Ge-
samt-
länge
mm

Gewicht
 (o. Steck-
schlüssel)

kg

Luftverbr.
(unter 
Last)

m³/min

Schlauch-
weite

mm/inch

Pistolenausführungen

FPW-110-1 M  4 - M  5 7,5 -   13
(2 - 7,5)

4500 9,5 ⅜ 143,0 0,75 0,20 6,3 ¼

FL-4-1 M  6 16 -   24 6700 9,5 ⅜ 139,5 0,79 0,36 6,3 ¼

FL-5-1 M6 - M  8 20 -   40 6300 9,5 ⅜ 139,5 0,79 0,40 6,3 ¼ 

FL-6-1 M  8 28 -   56 6700 9,5 ⅜ 151,5 0,83 0,42 9,5 ⅜

FL-7-1 M8 - M10 34 -   60 6100 9,5 ⅜ 155,0 1,02 0,60 9,5 ⅜

FL-9-1 M10 52 -   96 5000 12,7 ½ 173,0 1,45 0,65 9,5 ⅜

FL-11-1 M10 - M12 80 - 136 5000 12,7 ½ 184,0 1,80 0,80 9,5 ⅜

FL-13-1 M12 - M14 120 - 172 3800 12,7 ½ 192,0 2,10 0,85 9,5 ⅜

FPW-1660-1 M16 - M18 160 - 270 3000 19,0 ¾ 243,0 3,80 1,20 9,5 ⅜

 MIT ANTRIEBSVIERKANT

*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT, (FPW-1660) BSP oder 3/8" NPT. (Standard: BSP)
*Die Zahlen in ( ) werden mit Drehknopf in Stellung „L“ erreicht, alle anderen in Stellung „H“.

Modell

Schrau-
bengröße

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Leerlauf-
drehzahl

min-1

Bitschaft-
größe

mm / Zoll

Gesamt-
länge

mm

Gewicht
 (o. Steck-
schlüssel)

kg

Luftverbr.
(unter 
Last)

m³/min

Schlauch-
weite

mm/inch

Pistolenausführungen

FPW-110D-1 M  4 - M  5 7 -   11
(2 - 7)

4500 6,35 ¼ 149,0 0,76 0,20 6,3 ¼

FL-4D-1 M  6 14 -   20 6700 6,35 ¼ 140,0 0,79 0,36 6,3 ¼

FL-5D-1 M6 - M  8 18 -   32 6300 6,35 ¼ 140,0 0,79 0,40 6,3 ¼ 

FL-6D-1 M  8 25 -   42 6700 6,35 ¼ 152 0,83 0,42 6,3 ¼

 MIT SCHNELLWECHSELFUTTER

Artikel-Nr. Modelle

TVC-1 FL-5-1 - 6-1

TVC-2 FL-7-1

WERKZEUGABDECKUNG FÜR SERIE FL

FL - 5 

FPW - 110D 





SCHLAGSCHRAUBER MIT
DOPPELKAMMERMOTOR
Schlagschraubermodelle FW-44 bis 88 haben 9-Lamellen-Doppelkammermotoren und 
Doppelschlagwerke. Sie sind für ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen 
ausgelegt, was die besten Eigenschaften für zuverlässiges und genaues Festziehen 
sind. Bei diesen Modellen können zwei Schmierungsausführungen für das Schlagwerk 
gewählt werden. Die Serien FW-44PA bis 66PA und FW-44SA bis 66SA mit Ölschmie-
rung (Ölbad) für lange Lebensdauer und FW-44P bis 88P sowie FW-44S bis 66S mit 
herkömmlicher Fettschmierung. Beide Serien sind für selbstfurchende Schrauben mit 
niedriger Schraubfallhärte geeignet.

Modell

Schrau-
bengröße

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Max.
Dreh-

moment
Nm

Leer-
lauf-

drehzahl

min-1

Antr.vier-
kantgr./

Bitschaft
größe

mm/Zoll

Gesamt-
länge

(o. Steck-
schlüssel)

mm

Gewicht
 (o. Steck-

schlüs-
sel)
kg

Luftver-
br.

(unter 
Last)

m³/min

Schlauch-
weite

mm/inch

•FW-44PA-2 M5 8 -   16 20 6500 9,5 ⅜ 131 0,78 0,60 6,3 ¼

•FW-66PA-2 M6 14 -   26 32 5000 9,5 ⅜ 137 0,88 0,48 6,3 ¼

FW-88P-1 M8 27 -   50 70 5300 12,7 ½ 163 1,40 0,64 9,5 ⅜

FW-44PAD-2 M5 6 -   13 20 6500 6,35 ¼ 132 0,78 0,60 6,3 ¼

FW-44PAD-2 M6 11 -   20 28 5000 6,35 ¼ 143 0,88 0,48 6,3 ¼

PISTOLENAUSFÜHRUNGEN

*Modelle mit • sind Ölbadausführungen. *Alle Modelle mit Doppelschlagwerk.
*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP)

Modell

Schrau-
bengröße

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Max.
Dreh-

moment
Nm

Leer-
lauf-

drehzahl

min-1

Antr.vier-
kantgr.

Bitschaft
größe

mm/Zoll

Gesamt-
länge

(o. Steck-
schlüssel)

mm

Gewicht
 (o. Steck-

schlüs-
sel)
kg

Luft-
verbr.
(unter 
Last)

m³/min

Schlauch-
weite

mm/inch

•FW-44SA-1 M5 8 -   16 20 5700 9,50 ⅜ 207 0,66 0,35 6,3 ¼

•FW-66SA-1 M6 14 -   26 32 5000 9,50 ⅜ 212 0,78 0,37 6,3 ¼

FW-44SAD-1 M5 6 -   13 20 5700 6,35 ¼ 201 0,66 0,35 6,3 ¼

FW-66SAD-1 M6 11 -   20 28 5000 6,35 ¼ 218 0,78 0,37 6,3 ¼

GERADE AUSFÜHRUNGEN

*Modelle mit • sind Ölbadausführungen. *Alle Modelle mit Doppelschlagwerk.
*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP)

mit Antriebsvierkant und Schnellwechselfutter (D)

mit Antriebsvierkant und Schnellwechselfutter (D)

FW-44SAD-1 FPW - 44PA-2 







SCHLAGSCHRAUBER

Modell

Schrauben-
größe

mm

Empf. 
Drehmoment-

bereich

Nm

Max.
Dreh-

moment

Nm

Leer-
lauf-

drehzahl

min-1

Antriebsvier-
kantgröße

mm   /  Zoll

Gesamt-
länge

(o. Steck-
schlüssel)

mm

•FW-19Z-5C M18 235 -   450 560 5000 19,0 ¾ 322

•FW-250-1C M24 380 - 1040 1200 5000 25,4 1 302

•FW-250-2C M24 380 - 1040 1200 5000 19,0 ¾ 302

•FW-320-1C M30 - M33 600 - 1800 2300 4800 25,4 1 353

•FW-320-1CL M30 - M33 600 - 1800 2300 4800 25,4 1 484

•FW-420-1C M36 - M42 900 - 2500 2800 4500 25,4 1 349

•FW-420-1CL M36 - M42 900 - 2500 2800 4500 25,4 1 501

•FW-420-2C M36 - M42 900 - 2500 2800 4500 31,8 1¼ 351

MITTELGROSSE GERADE AUSFÜHRUNGEN

*Modelle mit • haben lange Spindeln. 
*FW-19Z-5C hat ein Einzelschlagwerk. Alle anderen Modelle haben ein 2-Backen-Schlagwerk.
(Standard-Druckluftanschluss: BSP)

Modell

Gewicht 
(ohne 

Steckschlüssel)

kg

Luftverbrauch 
(unter Last)

m³/min

Druckluft-
anschluss-

größe

BSP oder NPT

Schlauchweite

mm           Zoll

•FW-19Z-5C 5,2 0,6 ⅜ 9,5 ⅜

•FW-250-1C 6,0 0,7 ½ 12,7 ½

•FW-250-2C 6,0 0,7 ½ 12,7 ½

•FW-320-1C 8,7 1,0 ½ 12,7 ½

•FW-320-1CL 10,0 1,0 ½ 12,7 ½

•FW-420-1C 10,8 1,2 ½ 19,0 ¾

•FW-420-1CL 12,5 1,2 ½ 19,0 ¾

•FW-420-2C 10,8 1,2 ½ 19,0 ¾

FW-420-1CFW-250-2C



TECHNISCHE DATEN
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER ½ “
TYP SP - 7140

Der Schlagschrauber mit Doppelhammer- Schlagwerk für den Industrieeinsatz. 
Das  Kompositgehäuse aus schlagfestem Kunststoff, garantiert einen hohen Be-
dienungskomfort im Hinblick auf Handlichkeit und geringes Gewicht. Die Abluft wird 
durch den kälteisolierten Handgriff nach unten abgeführt. Der Druckluftschrauber hat
im Rechts- und Linkslauf jeweils vier Leistungsstufen.

Technische Daten

Antr.- Vierkant ½ “

Drehzahl 6000 min-1

Drehmomentbereich 40-450 Nm

Gewicht 2,1 kg

Gesamtlänge 185 mm

Luftverbrauch 125 l/min

Mind.-Schlauchweite 10 mm

Anschlussgewinde ¼ “ NPT



DREHSCHRAUBER

Modell

Schrauben-
größe

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Max.
Dreh-

moment

Nm

Leer-
lauf-

drehzahl

min-1

Bit-
schaft-
größe

mm / Zoll

Gesamt-
länge

(o. Steck-
schlüssel)

mm

Gewicht
 (o. Steck-
schlüssel)

kg

Luftver-
brauch
(u. Last)

m³/min

Schlauch-
weite

mm / Zoll

 FW-5SXD-7 M  5 6 -     11 20 12000 6,35 ¼ 223 0,70 0,20 6,3 ¼

•FW-5SXD-8 M  5 6 -     11 20 12000 6,35 ¼ 193 0,65 0,20 6,3 ¼

 FW-6SXD-6 M  6 10 -     18 25 10000 6,35 ¼ 235 1,10 0,30 9,5 ⅜

GERADE AUSFÜHRUNG MIT SCHLAGWERK U. SCHNELLWECHSELFUTTER 

• mit Druckstart
*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP)

Modell

Schrau-
bengröße

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Max.
Dreh-

moment

Nm

Leer-
lauf-

drehzahl

min-1

Bit-
schaft-
größe

mm / Zoll

Gesamt-
länge

(o. Steck-
schlüssel)

mm

Gewicht
 (o. Steck-
schlüssel)

kg

Luftver-
brauch
(u. Last)

m³/min

Schlauch-
weite

mm / Zoll

FW-5PXD-6 M5 6 -  11 20 12000 6,35 ¼ 160 0,80 0,30 6,3 ¼

FW-6PMD-1 M6 11 -  22 34 8500 6,35 ¼ 146 0,92 0,53 9,5 ⅜

FW-6PLD-1 M6 11 -  22 34 10000 6,35 ¼ 182 0,90 0,20 9,5 ⅜

FW-6PXD-6 M6 10 -  18 25 10000 6,35 ¼ 168 1,20 0,28 9,5 ⅜

FW-6PHD-1 M8 19 -  40 60 9000 6,35 ¼ 154 1,35 0,35 9,5 ⅜

PISTOLENAUSFÜHRUNGEN MIT SCHLAGWERK U. SCHNELLWECHSELFUTTER

*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP)

FW-*SXD-6, 7, 8, *PXD-6, *P*D-1
A: 9,5 mm

FW-6PXD-1

FW-6SXD-1

Drehschrauber sind für einen weiten Bereich von Schraubbefestigungen und -lösungen 
geeignet. Die kompakte und leichte Konstruktion sorgt für Bedienerkomfort. Alle Modelle 
sind über einen Umsteuerhebel oder Druckknopf umsteuerbar. Bei Modellen mit 
Schlagwerk kommen Doppelschlagwerke zum Einsatz, und deren hohes Drehmoment 
und schnelles Herunterfahren minimieren die Ermüdung des Bedieners. Modelle mit 
Rutschkupplung sind für Blechschrauben geeignet, und das Drehmoment kann sehr 
leicht eingestellt werden.



DREHSCHRAUBER

Modell

Schrauben-
größe

mm

Empf. 
Drehmo-
mentber.

Nm

Leer-
lauf-

drehzahl

min-1

Bit-
schaft-
größe

mm/Zoll

Gesamtlänge
(o. Steck-
schlüssel)

mm

Gewicht
 (o. Steck-
schlüssel)

kg

Luftver-
brauch
(u. Last)

m³/min

Gerade Ausführungen

FD-4 M4 1 -   4 2000 6,35 ¼ 174 0,6 0,20

FD-5 M5 6 - 12 1600 6,35 ¼ 233 1,0 0,30

Pistolenausführungen

FD-4P M4 1 -   4 2000 6,35 ¼ 173 0,8 0,20

FD-5P M5 6 - 12 1600 6,35 ¼ 216 1,2 0,60

MIT RUTSCHKUPPLUNG

*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP)
*Schlauchweite: 6,3 mm (1/4").

A: 9,5 mm

FD-4SX-1 gerade Ausführung FD-5PX-2 Pistolenausführung



MAULSCHRAUBER

Modell Schlüsselweite (mm)

Standard Andere Größen

FOW-10-1 10 8 • 9 • ⅜"

FOW-10-2 14 10 • 11 • 12 • 13 • ½"

*Bei der Bestellung des Werkzeugs ist die Schlüsselweite anzugeben.

Modell

Max.
Dreh-

moment

Nm

Leerlauf-
drehzahl

min-1

Kopfgröße
Schlüssel-

weite
(Standard)

mm

Gesamt-
länge

mm

Gewicht

kg

Luftver-
brauch
(u. Last)

m³/min
Dicke
mm

Öffnung
mm

Breite
mm

FOW-10-1 13,6 410 14 6 36 10 294 1,5 0,4

FOW-10-2 18,5 300 14 9 40 14 306 1,6 0,4

*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP) *Schlauchweite: 9,5 mm (3/8").

FOW-10-1

Maulschrauber mit Kippmoment für schnelles, präzises Festziehen von Rohrmuttern. 
Sie werden hauptsächlich für die Montage von Leitungen von hydraulischen und 
pneumatischen Bremsen und anderen Schlauch- und Kabelverbindungen an Fahrzeug- 
und Flugzeugfl ießbändern verwendet. Der Zahnradantrieb ohne Ratschenfunktion 
sorgt für ein präzises Drehmoment, einen Betrieb bei niedrigem Lärmpegel und eine 
lange Lebensdauer. Der Einhand-Zweistufenmechanismus vereinfacht das Lösen des 
Steckschlüssels in die offene Position.



RATSCHENSCHRAUBER

Modell Schlüsselweite (mm)

Standard Andere Größen

FRW-6NX-3 10 8 • 8W • 10W

FRW-6NX-3A 14 8

FRW-6NX-4 13 12 • 12W • 13W

FRW-6NX-4A 13 12

FRW-8NX-2 14 10 • 12 • 13 • ½" • 9⁄16" • 10W • 12W • 13W • 14W

FRW-8NX-2A 14 10 • 12 • 13 •

FRW-10N-2 17 13 • 14 • 16 • 9⁄16" • ⅝" • 14W • 17W

FRW-13N-3 21 18 • 19 • 19W • 21W

FRW-13N-4 24 22 • 26 • 27 • 22W • 24W • 26W • 27W

*Bei der Bestellung des Werkzeugs ist die Schlüsselweite anzugeben.
W = Doppelsechskant

Modell

Schrau-
ben-

größe

mm

Max.
Dreh-

moment

Nm

Leerlauf-
dreh-
zahl

min-1

Kopfgröße
Schlüs-
selweite

mm

Ge-
samt-
länge

mm

Ge-
wicht

kg

Luftver-
br.

(u. Last)

m³/min
Dicke
mm

Breite
mm

Länge
mm

FRW-6NX-3 M  6 10,8 200 13 20 88 10 316 1,2 0,25

FRW-6NX-3A M  6 10,8 200 10 20 88 10 316 1,2 0,25

FRW-6NX-4 M  6 12,7 170 13 24 93 13 320 1,2 0,25

FRW-6NX-4A M  6 12,7 170 10 24 93 13 320 1,2 0,25

FRW-8NX-2 M  8 29,4 200 18 25 108 14 378 2,2 0,43

FRW-8NX-2A M  8 29,4 200 10 25 108 14 378 2,1 0,43

FRW-10N-2 M10 44,1 140 18 33 115 17 417 2,7 0,58

FRW-13N-3 M12 58,8 130 18 36 116 21 419 2,7 0,58

FRW-13N-4 M12 78,4 100 18 46 129 24 431 3,0 0,58

*Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT. (Standard: BSP) *Schlauchweite: 9,5 mm (3/8").

FRW-6NX-3A FRW-6NX-4

Ratschenschrauber werden für Schraubvorgänge in beengten Räumen verwendet, 
in denen Schlag- und Winkelschrauber nicht eingesetzt werden können. Der 
Umkehrbetrieb erfolgt durch einfaches Umdrehen des Schraubers.



RATSCHENSCHRAUBER
MIT AUSSENVIERKANT

Modell
Antrieb Max. 

Drehmoment Drehzahl Länge Gewicht Max. Luftver-
brauch

Zoll Nm min-1 mm kg m³/min.

SI-1200B ¼ 35 200 168 0,50 0,16

SI-1345B ½ 115 160 263 1,15 0,25

SI-1435 ½ 160 140 368 1,95 0,37

Druckluftanschluss: ¼", Schlauchweite ⅜" (9,5 mm)
Zubehör siehe Extrakatalog                                         

SI-1200B

Ratschenschrauber mit Außenvierkant für leichte Schraubarbeiten. Sie eignen sich 
besonders zum Vorziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

SI-1345B

SI-1435



BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
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Telefax +49 231 / 91 72 11-22
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