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Kupplungen Artikel-Nr. Anschluss

Schlauchanschluss 10 320 1002   6,3 mm  (¼")

10 320 1003   8,0 mm (5⁄16")

10 320 1009   9,0 mm       

10 320 1004 10,0 mm (⅜")

10 320 1005 13,0 mm (½")

Außengewinde 10 320 1152 R ¼"

10 320 1154 R ⅜"

10 320 1155 R ½"

10 320 1452 NPT ¼"

10 320 1454 NPT ⅜"

10 320 1455 NPT ½"

Innengewinde 10 320 1202 G ¼"

10 320 1204 G ⅜"

10 320 1205 G ½"

10 320 1402 NPT ¼"

10 320 1404 NPT ⅜"

10 320 1405 NPT ½"

 Stream-Line-Anschluss 10 320 1058 5,0 x 8,0 mm

10 320 1060 6,5 x 10,0 mm

10 320 1062 8,0 x 12,0 mm

10 320 1063 9,5 x 13,5 mm

10 320 1066 11,0 x 16,0 mm

 

Nippel Artikel-Nr. Anschluss

Schlauchanschluss 10 320 5001   5,0 mm (3⁄16")

10 320 5002   6,3 mm (¼")

10 320 5003   8,0 mm (5⁄16")

10 320 5004 10,0 mm (⅜")

10 320 5005 13,0 mm (½")

Außengewinde 10 320 5151 R ⅛"

10 320 5152 R ¼"

10 320 5154 R ⅜"

10 320 5155 R ½"

10 320 5451 NPT ⅛"

10 320 5452 NPT ¼"

10 320 5454 NPT ⅜"

10 320 5455 NPT ½"

Innengewinde 10 320 5201 G ⅛"

 

10 320 5202 G ¼"

10 320 5204 G ⅜"

10 320 5205 G ½"

10 320 5401 NPT ⅛"

10 320 5402 NPT ¼"

10 320 5404 NPT ⅜"

10 320 5405 NPT ½"

Stream-Line-Anschluss 10 320 5058 5,0 x 8,0 mm

10 320 5060 6,5 x 10,0 mm

10 320 5062 8,0 x 12,0 mm

10 320 5063 9,5 x 13,5 mm

10 320 5066 11,0 x 16,0 mm

 

Technische Daten

Nenndurchmesser 7,6 mm (5⁄16")
Durchflusskapazität 2100 l/min. 
Max. Betriebsdruck 16 bar
Min. Berstdruck 140 bar
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Kupplungsmaterial Stahl/Messing, verzinkt
Nippelmaterilal Stahl, gehärtet, verzinkt
Kuppelkraft 70,7 N
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KUPPLUNGEN + KUPPLUNGSNIPPEL
SERIE 320

Sicherheitskupplungen und Nippel mit Rück-
schlagdämpfung auf Anfrage!

Luftstrom

<Zurück zum Inhalt>
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KUPPLUNGEN + KUPPLUNGSNIPPEL
SERIE 410

Kupplungen Artikel-Nr. Anschluss

Schlauchanschluss 10 410 1003 8 mm (5⁄16")

10 410 1004 10 mm (⅜")

10 410 1005 13 mm (½")

10 410 1006 16 mm (5⁄8 ")

10 410 1007 19 mm (3⁄4 ")

Außengewinde 10 410 1154 R ⅜"

10 410 1155 R ½"

10 410 1157 R 3⁄4 "

Innengewinde 10 410 1204 G ⅜"

10 410 1205 G ½"

10 410 1207 G ¾"

 Stream-Line-Anschluss 10 410 1066 11 x 16 mm

    

Nippel Artikel-Nr. Anschluss

Schlauchanschluss 10 410 5002 6,3 mm  (¼")

10 410 5003 8,0 mm (5⁄16")

10 410 5004 10,0 mm (⅜")

10 410 5005 13,0 mm (½")

10 410 5006 16,0 mm (5⁄8 ")

10 410 5007 19,0 mm (3⁄4 ")

Außengewinde 10 410 5152 R ¼"

10 410 5154 R ⅜"

10 410 5155 R ½"

10 410 5157 R 3⁄4 "

Innengewinde 10 410 5202 G ¼"

 

10 410 5204 G ⅜"

10 410 5205 G ½"

10 410 5207 G 3⁄4 "

Stream-Line-Anschluss 10 410 5066 11 x 16 mm

 

Technische Daten

Nenndurchmesser 10,4 mm (13⁄32")
Durchflusskapazität 3900 l/min. 
Max. Betriebsdruck 16 bar
Min. Berstdruck 140 bar
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Kupplungsmaterial Stahl/Messing, verzinkt
Nippelmaterial Stahl, gehärtet, verzinkt
Kuppelkraft 105,2 N
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Sicherheitskupplungen und Nippel mit Rück-
schlagdämpfung auf Anfrage!

Luftstrom

<Zurück zum Inhalt>
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Nippel Type Artikel-Nr. Anschluss   

Schlauchanschluss TUX - B 6 68 2002 80 6 mm

TUX - B 8 68 2002 90 8 mm

TUX - B 10 68 2003 00 10 mm

TUX - B 13 68 2003 10 13 mm

TUX - B 16 68 2005 20 16 mm

Außengewinde TUX - B 1 - ¼ KR 68 2003 20 ¼ " KR

TUX - B 1 - ⅜ KR 68 2005 00 ⅜ " KR

TUX - B1 - ½ KR 68 2006 00 ½ " KR

Innengewinde TUX - B 2 - ¼ R 68 2003 30 ¼ "   R

TUX - B 2 - ½ R 68 2006 10 ½ "   R

Drosselventil Type Artikel-Nr. Anschluss

TUR 68 4000 10 ¼ " KR - ¼" R

 

KUPPLUNGEN + KUPPLUNGSNIPPEL
STAHL, VERZINKT • SERIE TUX

Kupplungen Type Artikel-Nr. Anschluss

Schlauchanschluss TUX - G 8 68 1004 50 8 mm

TUX - G 10 68 1004 60 10 mm

TUX - G 13 68 1004 70 13 mm

TUX - G 16 68 1004 80 16 mm

Außengewinde TUX - G ⅜ KR 68 1004 10 ⅜ " KR

TUX - G ½ KR 68 1004 20 ½ " KR

Innengewinde TUX - G ¼ R 68 1007 90 ¼ "   R

TUX - G ⅜ R 68 1004 30 ⅜ "   R

TUX - G ½ R 68 1004 40 ½ "   R

 

KR = Außengewinde
R = Innengewinde 

<Zurück zum Inhalt>
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BLASPISTOLEN MIT
ALUMINIUM-GRIFF

Blasdüse inkl. Nippel Type Artikel-Nr. Rohr Anschluss

EKYT 68 1007 70 gebogen 8 mm

EKRT 68 1007 80 gerade *) 8 mm
 *) regelbar

Abblaspistole, 
Aluminium Type Artikel-Nr. Anschluss

APN -   0 61 9006 64 ¼" i

APN -   6 61 9006 76 6 mm

APN -   9 61 9006 77 9 mm

APN - 13 61 9006 78 13 mm

APN - 14 61 9006 79 ¼" a

 mit Standarddüse P1 • 61 9012 11

APN -   0 GD1 61 9006 65 ¼" i

APN -   6 GD1 61 9006 80 6 mm

APN -   9 GD1 61 9006 81 9 mm

APN - 13 GD1 61 9006 82 13 mm

APN - 14 GD1 61 9006 83 ¼" a

 mit geräuschgedämpfter Düse GD1 • 61 9012 12

APN -   0 SD1 61 9006 68 ¼" i

APN -   6 SD1 61 9006 84 6 mm

APN -   9 SD1 61 9006 85 9 mm

APN - 13 SD1 61 9006 86 13 mm

APN - 14 SD1 61 9006 87 ¼" a

 mit Sicherheitsdüse und Luftschirm SD1 • 61 9012 13

APN -   0 GSD1 61 9006 66 ¼" i

APN -   6 GSD1 61 9006 88 6 mm

APN -   9 GSD1 61 9006 89 9 mm

APN - 13 GSD1 61 9006 90 13 mm

APN - 14 GSD1 61 9006 91 ¼" a

 mit geräuschgedämpfter Sicherheitsdüse GSD1 • 61 9012 14

APN -   0 J1 61 9006 67 ¼" i

APN -   6 J1 61 9006 92 6 mm

APN -   9 J1 61 9006 93 9 mm

APN - 13 J1 61 9006 94 13 mm

APN - 14 J1 61 9006 95 ¼" a

 mit Injektionsdüse J1 • 61 9012 15

APN -   0 VD1 61 9006 69 ¼" i

APN -   6 VD1 61 9006 96 6 mm

APN -   9 VD1 61 9906 97 9 mm

APN - 13 VD1 61 9006 98 13 mm

APN - 14 VD1 61 9006 99 ¼" a

 mit Verlängerung 150 mm VD1 • 61 9012 16
 

<Zurück zum Inhalt>
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BLASPISTOLEN MIT
ALUMINIUM-GRIFF
Düsen für Druckluft-Abblaspistolen Typ APN mit Außengewinde M 12 x 1,25

Bezeichnung Material Type Artikel-Nr.

n Spitzdüse Stahl, verzinkt P1 61 9012 11

o Geräuschgedämpfte Düse Stahl, verzinkt GD1 61 9012 12

p Sicherheitsdüse Stahl, verzinkt SD1 61 9012 13

q Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Stahl, verzinkt GSD1 61 9012 14

r Injektordüse Stahl, verzinkt J1 61 9012 15

Verlängerungsdüse 150 mm Stahl, verzinkt VD1 61 9012 16

nSpitzdüse oGeräuschgedämpfte
Düse

pSicherheitsdüse qGeräuschgedämpfte
Sicherheitsdüse

rInjektordüse

<Zurück zum Inhalt>



30

BLASPISTOLEN MIT
KUNSTSTOFF-GRIFF

Blaspistole mit
90 mm Rohr Artikel-Nr. Rohr Anschluss Luftstrom

Max.
Arbeitsdruck

bar
11 208 0100 fest montiert G ¼" 500 I/min. 16

11 208 0200 abnehmbar G ¼" 500 I/min. 16
 

Blaspistole mit
90 mm Rohr, Star-Tip Artikel-Nr. Rohr Anschluss Luftstrom

Max.
Arbeitsdruck

bar
11 208 3100 fest montiert G ¼" 190 I/min. 16

11 208 3200 abnehmbar G ¼" 190 I/min. 16
 

Geräuschpegel bei einem Eingangsdruck von 6 bar: 79 dB(A)

Star-Tip – Umfasst sechs separate Auslässe, was einen dämpfenden Effekt zur Folge
hat; zudem entspricht die Blaspistole den OSHA-Sicherheitsstandards.

Technische Daten

Luftstrom  500 I/min.
Max. Betriebsdruck 16 bar
Min. Berstdruck 64 bar
Anschlüsse  ¼" Innengewinde
Gewicht  112g*
Material  POM (Gehäuse), Messing (Ventil, Rohr)
Dichtungsmaterial NBR (Nitril)
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
  *Version mit 90-mm-Standardrohr

Blaspistole mit
Regler Artikel-Nr. Rohr Anschluss Luftstrom

Max.
Arbeitsdruck

bar
11 208 0300 abnehmbar G ¼" 250 I/min. 8

 Max. Ausgangsdruck bei Gegendruck: 2 bar 

Basis-Blaspistole für die Verwendung
mit Verlängerungsrohren Artikel-Nr. Anschluss

11 208 0000 G ¼"
 

OK

OK

OK

<Zurück zum Inhalt>



31

ZUBEHÖR • ABNEHMBAR

OK
Alle mit einem "OK" -Symbol gekennzeichneten Produkte entsprechen der 
OSHA-Norm STD1-13.1: "...beim Auftreten eines Gegendrucks darf der stati-
sche Druck an der Hauptöffnung 2 bar nicht überschreiten."

Alle mit einem "Ohr" -Symbol gekennzeichneten Produkte verfügen über einen 
Geräuschpegel unterhalb von 85 dB (A) und entsprechen der EU-Maschinendi-
rektive § 1.5.8 hinsichtlich Geräuschreduktionsanforderungen.

Gummidüse Artikel-Nr. Durchmesser Ø mm

11 208 9956 14 

11 208 9957 25

11 208 9958 35

11 208 9960 3-Stück-Satz
 

Passt direkt auf das Rohr. Für die Verwendung auf empfi nd-
lichen Oberfl ächen. Eignet sich für die Dichtheitsprüfung. 
Die Düse ist in drei verschiedenen Größen entweder einzeln 
oder als Satz erhältlich.

Venturi-Düse Artikel-Nr.

11 208 9963

 

Passt direkt auf das Rohr. Der Luftstrom wird durch Ansaugen 
der Umgebungsluft um 100% erhöht. Eignet sich zum Wegbla-
sen von leichten Spänen. Bei Blockierungen der Düse wird die 
Luft seitlich herausgeblasen und damit der Ausgangsdruck auf 
weniger als 2 bar reduziert.

OK

Bypass-Düse Artikel-Nr.

11 208 9961

 

Passt direkt auf das Rohr. Bei Gegendruck wird der Druck durch 
die Seitenauslässe freigegeben (oder umgewälzt), wodurch der 
maximale Ausgangsdruck auf weniger als 2 bar reduziert wird.

OK

Schutzschild-Düse Artikel-Nr.

11 208 9954

 

Passt direkt auf das Rohr. Schafft einen schützenden Luft-
mantel, der sich für das Beseitigen von leichten Holzspänen 
oder Flüssigkeiten eignet. Bei Gegendruck wird die Luft seitlich 
herausgelassen und der Ausgangsdruck auf weniger als 2 bar 
reduziert.

OK

Schutzschild Artikel-Nr.

11 208 9955

 
OK

Passt direkt auf das Rohr. Schützt den Bediener vor herumfl ie-
genden Spänen. Für das Anbringen an einer beliebigen Stelle 
am Rohr. Nitril-Buchse zugunsten einer einfachen Montage. 
Durchmesser des transparenten Schutzschilds: 100 mm.

<Zurück zum Inhalt>
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Rohr 90 mm Artikel-Nr.

Regulär  11 208 0215 

Star-Tip* 11 208 3215

 

Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole.
Luftstrom: Regulär – 500 I/min.
 Star-Tip* – 190 I/min.

Verlängerungsrohr 300/500 mm Artikel-Nr.

300 mm  11 208 0219 

500 mm  11 208 0220

 

Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Bietet einen 
besseren Zugriff auf schwer zu erreichende Stellen.
Luftstrom: 380 I/min.        

Rohrregler 90 mm Artikel-Nr.

11 208 0216 

 

Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Reduziert den 
Ausgangsdruck auf einen sicheren Wert, falls eine Blockade im 
Inneren des Rohrs oder falls ein Gegendruck auftreten sollte.

ZUBEHÖR • ABNEHMBAR
Schalldämpfer Artikel-Nr.

11 208 9962 

 
OK

Passt direkt auf das Rohr. Reduziert die Geräuschentwicklung 
auf wirksame Art und Weise, wenn ein niedriger Geräuschpegel 
erforderlich ist. Geräuschpegel: 82 dB(A)

OK

OK

Star-Tip-Verlängerungsrohr 300/500 mm Artikel-Nr.

300 mm  11 208 3219 

500 mm  11 208 3220

 

Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Bietet einen 
besseren Zugriff auf schwer zu erreichende Stellen; darüber 
hinaus mit Dämpfungs- und OSHA-entsprechenden Merkmalen 
ausgestattet.

OK

Flexibles Verlängerungsrohr 400 mm Artikel-Nr.

11 208 0222

 

Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Kann gebogen 
und für spezielle Anwendungen an schwer zu erreichenden 
Stellen eingestellt werden. Flexibles 6 mm - beschichtetes 
Kupferrohr. Luftstrom: 120 I/min.

<Zurück zum Inhalt>
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BALANCER / 
GEWICHTSAUSGLEICHER
Die Balancer der K-Serie halten die eingehängten Werkzeuge auf der gesamten 
Auszugslänge in jeder Stellung gewichtslos.

Balancer Type Artikel-Nr. Lastbereich
kg

Seillänge
m

Gewicht
kg

Abmessungen
A

mm
B

mm
C

mm
K 32/25 69 9052 00 0,7 -   1,3 1,7 0,5 108 72 160

K 32/30 69 9052 10 1,0 -   2,0 1,7 0,5 108 72 160

K 22/5 69 9052 90 1,7 -   3,5 2,4 2,3 155 116 360

K 22/6 69 9052 20 3,0 -   6,0 2,4 2,3 155 116 360

K 22/7 69 9052 30 4,7 -   7,0 2,4 2,5 155 116 360

K 22/525 69 9054 10 5,5 -   9,0 2,4 3,3 196 116 360

K 22/625 69 9054 20 8,0 - 13,0 2,4 3,4 196 116 360

K 22/725 69 9054 30 12,5 - 17,0 2,4 3,8 196 116 360
 Weitere Gewichtsbereiche auf Anfrage!

Serie K 32

K 22

Serie K 22

K 32

<Zurück zum Inhalt>
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SCHLAUCHFEDERZÜGE,
FEDERZÜGE

Schlauchfederzüge Type Artikel-Nr. Gewichtsbereich
kg

Auszuglänge
m

SA 2206 897 501 0 - 1,5 1,2

SB 07 - 20 897 502 0,7 - 2,0 1,0
 

Weitere Gewichtsbereiche auf Anfrage!

Federzüge,
leichte Ausführung Type Artikel-Nr. Gewichtsbereich

kg
Auszuglänge

m
FZP 05 - 15 303 044 0 0,5 - 1,5 1,6

FZP 10 - 20 303 044 1 1,0 - 2,0 1,6

FZP 15 - 30 303 044 2 1,5 - 3,0 1,6

FZP 30 - 50 303 044 3 3,0 - 5,0 1,5
 

Federzüge,
schwere Ausführung Type Artikel-Nr. Gewichtsbereich

kg
Auszuglänge

m
EW -   9 11 9220 00 4,5 -   9,0 1,3

EW - 15 11 9230 00 9,0 - 15,0 1,3

EW - 22 11 9240 00 15,0 - 22,0 1,5

EW - 30 11 9250 00 22,0 - 30,0 1,5
 

Schlauchgröße: 5 x 8 mm, max. Druck 10 bar
Anschlüsse: G¼" - Einlass - Innengewinde
 G¼" - Auslass - Außengewinde

<Zurück zum Inhalt>
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BOHRFUTTER

Zahnkranz-
Bohrfutter Type Artikel-Nr. Auf-

nahme

Spann-
weite
mm

Außen-
Ø mm

Länge
geöffnet

mm

Länge
geschl.

mm

Schlüssel-
größe

072811 ZB 8002 00 ⅜" - 24 0,5 -   6,5 29,5 42,5 53 S1

245552 ZB 8000 20 ⅜" - 24 0,5 -   8,0 29,5 42,5 53 S1

070679 ZB 8000 40 ⅜" - 24 0,8 - 10,0 34,5 49,5 61 S2 A

317255 ZB 8002 80 ⅜" - 24 0,8 - 10,0 34,5 49,5 61 S2 A

064527 ZB 8000 90 ⅜" - 24 1,5 - 13,0 42,8 59,0 74 S2 A

072614 ZB 8000 50 ½" - 20 0,8 - 10,0 34,5 49,5 61 S2 A

064530 ZB 8001 00 ½" - 20 1,5 - 13,0 42,8 59,0 74 S2 A

072866 ZB 8002 90 ½" - 20 3,0 - 16,0 50,0 68,5 87,5 S3

368292 ZB 8002 60 * E 6,3 0,5 -   6,5 29,3 42,5 53 S14

 

Bohrfutter-
Schlüssel Type Artikel-Nr. Verpackung D

mm
L

mm Schlüsselgröße

026411 BS 8000 20 lose 4 30 S1

205989 BS 8000 30 lose 6 41 S2 A

025835 BS 8000 40 lose 8 50 S3

307319 BS 8000 60 lose 6,1 30 S14

 

Bohrfutter mit weiteren Größen und Aufnahmen auf Anfrage!

Schnellspann-
Bohrfutter Type Artikel-Nr. Auf-

nahme

Spann-
weite
mm

Außen-
Ø mm

Länge
geöffnet

mm

Länge
geschlossen

mm
871025 SB 8001 10 ⅜" - 24 0 -    6,5 32,0 59,5 65,6

871029 SB 8001 20 ⅜" - 24 0 -    8,0 32,0 61,5 67,5

871038 SB 8001 40 ⅜" - 24 0,5 -  10,0 35,8 66,0 73,7

871049 SB 8001 80 ⅜" - 24 1 -  13,0 40,2 76,3 83,6

871039 SB 8001 50 ½" - 20 0,5 -  10,0 35,8 66,0 73,7

871050 SB 8001 90 ½" - 20 1 -  13,0 40,2 76,3 83,6

871062 SB 8002 00 ½" - 20 3 -  16,0 46,0 87,5 97,5

 

* mit Sechskant Aufnahme E 6,3

Lieferung inkl. Bohrfutterschlüssel

<Zurück zum Inhalt>
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MEISSEL FÜR H12 •
NADELN FÜR NADELENTROSTER

Haumeißel, lang Type Artikel-Nr. Länge
mm

Breite
mm

für Maschinen
Type

THD-12L 65 8000 60 130 10 H-12CH
 

Glasermeißel Type Artikel-Nr. Länge
mm

Breite
mm

für Maschinen
Type

THG-12B/C 65 8015 20 130 20 H-12CG (Glaser)
 

Entrosternadeln Artikel-Nr. Abmessungen
mm

00 A 342 2 Ø x 180

00 A 341 3 Ø x 180
 

Sägeblätter Artikel-Nr. Durchmesser
Ø - mm Zähne geeignet

für

für 
Maschinen

Typen:
69 6003 60 45 84 Eisenmetalle PS-10 + PS-12

69 6004 50 45 56 Eisenmetalle PS-10 + PS-12

69 6008 30 50 92 Eisenmetalle PS-10

69 6007 80 50 62 Eisenmetalle PS-10

69 6008 40 50 34 Aluminium, Holz PS-10

69 6017 10 75 138 Eisenmetalle PS-25

69 6017 20 75 96 Eisenmetalle PS-25

69 6017 30 75 50 Aluminium, Holz PS-25

Diamant - Sägeblätter 69 6008 50 50 – – Kunststoffe PS-10XD

69 6009 80 50 – – Eisenmetalle PS-10XD

69 6010 90 75 – – Kunststoffe PS-25XD
      

SÄGEBLÄTTER FÜR PS-SERIE
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FLANSCHSÄTZE FÜR SK-SERIE
für 5" (127 mm), 7" (178 mm) und 9" (229 mm)
Schrupp und Trennscheibe Bezeichnung Artikel-Nr.

Flanschsatz, komplett 61 8031 80

Innerer Flansch 61 8030 70

Flanschmutter 61 8030 00

Hakenschlüssel, verstellbar 61 8024 50

Maulschlüssel, SW 24 61 8023 10

für 5" (127 mm) Fiberscheibe Flanschsatz, komplett 61 8032 20

Stützplatte 5" (127 mm) 61 8032 50

Innerer Flansch 61 8030 80

Flanschmutter 61 8021 20

Hakenschlüssel, verstellbar 61 8024 50

Maulschlüssel, SW 24 61 8023 10

für 7" (178 mm) Fiberscheibe Flanschsatz, komplett 61 8032 30

Stützplatte 7" (178 mm) 61 8032 60

Innerer Flansch 61 8030 80

Flanschmutter 61 8021 20

Hakenschlüssel, verstellbar 61 8024 50

Maulschlüssel, SW 24 61 8023 10

für 4" (102 mm), 5" (127 mm) und 6" (152 mm) 
Topfstein mit ⅝" Gewinde Flanschsatz, komplett 61 8032 40

Innerer Flansch 61 8030 20

Maulschlüssel, SW 24 61 8023 10

                  
für 4" (102 mm), 5" (127 mm) und 6" (152 mm) 
Stahlbürste, I 22 mm Ø Flanschsatz, komplett 61 8031 90

Innerer Flansch 61 8030 70

Flanschmutter 61 8030 00

Flanschmutter, lang 61 8030 40

Hakenschlüssel, verstellbar 61 8024 50

Maulschlüssel, SW 24 61 8023 10
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FLANSCHSÄTZE FÜR SK 4 VR-SERIE
für 5" (127 mm), 7" (178 mm) und 9" (229 mm)
Schrupp und Trennscheibe Bezeichnung Artikel-Nr.

Flanschsatz, komplett 61 8054 20

Innerer Flansch 61 8056 20

Flanschmutter 61 4026 20

Hakenschlüssel, verstellbar 61 8024 50

Maulschlüssel, SW 27 01 4992 20

für 7" (178 mm) Fiberscheibe Flanschsatz, komplett 61 8054 10

Stützplatte 7" (178 mm) 61 8032 60

Flanschmutter 61 8021 20

Hakenschlüssel, verstellbar 61 8024 50

Sechskantschlüssel 01 4990 60

für 4" (102 mm), 5" (127 mm) und 6" (152 mm) 
Topfstein mit ⅝" Gewinde Flanschsatz, komplett 61 8054 30

Innerer Flansch 61 8056 00

Sechskantschlüssel 01 4990 60

          

Zubehör starrer Schlüssel, 16 mm 61 8026 20

Trennscheibenaufnahme, komplett 61 1020 80

Schutzhaube 3" (75 mm) 61 1020 90

Schutzhaube 3" (75 mm) 61 8047 30

ZUBEHÖR FÜR SF-8, MD-2-SERIE
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FIBERSCHEIBENTRÄGER
für Fiberscheiben mit Bohrung 22,2 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s Artikel-Nr. Durchmesser

Ø mm Ausführung

02 9808 00 115 ohne Flanschmutter

02 9808 10 115 mit Flanschmutter, Alu, M14

02 9808 21 115 mit Flanschmutter, Stahl, ⅜" - 24

02 9808 25 115 mit Flanschmutter, Alu, ⅝" - 11

02 9808 30 125 ohne Flanschmutter

02 9808 40 125 mit Flanschmutter, Alu, M14

02 9808 41 125 mit Flanschmutter, Stahl, ⅜" - 24

02 9808 45 125 mit Flanschmutter, Alu, ⅝" - 11

02 9808 60 178 ohne Flanschmutter

02 9808 70 178 mit Flanschmutter, Alu, M14

02 9808 71 178 mit Flanschmutter, Stahl, ⅜" - 24

02 9808 75 178 mit Flanschmutter, Alu, ⅝" - 11

          

Schleifbänder Artikel-Nr. Bandgröße
mm Körnung

SB 1033 K60 10 x 330 60

SB 1033 K80 10 x 330 80

SB 1033 K100 10 x 330 100

SB 1033 K120 10 x 330 120

SB 2052 K60 20 x 520 60

SB 2052 K80 20 x 520 80

SB 2052 K100 20 x 520 100

SB 2052 K120 20 x 520 120

SB 3054 K60 30 x 540 60

SB 3054 K80 30 x 540 80

SB 3054 K100 30 x 540 100

SB 3054 K120 30 x 540 120

          

SCHLEIFBÄNDER

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!
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BANDSCHLEIFARME
Zum Anbau an druckluftbetriebene Geradantriebsmaschinen

Kontaktscheiben-Größen 
Ø mm

Breite
mm

Bandmaße
mm

75 20 - 60 von 350 mm x 20 mm bis 1000 mm x 60 mm

90 20 - 60 von 350 mm x 20 mm bis 1000 mm x 60 mm

100 20 - 60 von 350 mm x 20 mm bis 1000 mm x 60 mm

130 20 - 60 von 350 mm x 20 mm bis 1000 mm x 60 mm
          

Bandschleifarme in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, sowie passende 
Schleifbänder auf Anfrage.

Handschleifer

  1 = Winkel für Maschine
  2 = Teleskop-Außenrohr
  3 = Teleskop-Innenrohr für Band-  
   gerät, Maschine
  4 = Teleskop-Feder
  5 = Ringfeder mit Keil
  6 = Staubmanschette
  7 = Gabel mit Feder für Papier-  
   breite
  8 = Rändelschraube mit  Mutter
  9 = Laufrolle mit Kugellager,
   Distanzringe, Büchse und   
   Muttern, Rollenbreite 
  10 = Kontaktscheibe Ø
   Breite......., Bohrung......
  11 = Gelenk mit Schraube

<Zurück zum Inhalt>



41

SCHLAUCHAUFROLLER
MIT STAHLGEHÄUSE, SCHWENKBAR 

Type relativer
Durchsatz

l/min.

Länge
Schlauch

Luft/Wasser

m

Länge
Anschluss-
Schlauch

m

Schlauch-
Ø

mm

Anschluss 
Eingang
Ausgang

max.
Betriebs-

druck

bar
89010 280 11 1,5 8 x 12 AG ¼" G 20

          

Schlauchaufroller komplett mit Wandhalterung mit Bajonett-
haken und Gelenk mit ¼" AG am Schlauchausgang

SCHLAUCHAUFROLLER MIT STAHL-
GEHÄUSE, SCHWENKBAR & FEST

Type relativer
Durchsatz

l/min.

Schlauch-
länge

m

Anschluss 
Schlauch

m

Schlauch-
Ø

mm

Anschluss
Eingang

Anschluss
Ausgang

max.
Betriebs-

druck
bar

83107 760 15 0,6 13 IG ½" G AG ½" G 18

83110 690 12 0,6 9,5 IG ½" G AG ⅜" G 18

83111 640 18 0,6 9,5 IG ½" G AG ⅜" G 18
          

Schwenkbare Aufhängung
Mit dieser Aufhängung lässt 
sich der Schlauchaufroller 
frei um 55° nach rechts 
und links drehen (nur bei 
Wandmontage).

Fest montiert
Der Schlauchaufroller kann 
in zentraler Stellung mit 
zwei Schrauben blockiert 
werden, die zum Liefer-
umfang gehören.
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Druckluft Artikel-
Nr.

Schlauch-
Länge

m

Schlauch-
Ø

mm

Anschluss
(Außengewinde)

Gehäuse-
Ø 

mm

Gewicht
kg

max. Betriebs-
druck

bar
19 911 5020    7 8 x 12 R ¼" 330 3,9 16

19 911 5010 9 6,5 x 10 R ¼" 330 3,9 16

19 911 1000 10 8 x 12 R ¼" 390 5,5 16

19 911 5130 10 11,0 x 16,0 R ½" 430 6,6 12

19 911 5120 14 9,5 x 13,5 R ¼" 430 6,3 12

19 911 5100 16 8 x 12 R ¼" 430 6,3 16

Anti-Funken

19 911 5125 14 9,5 x 13,5 R ¼" 430 6,3 12
          

SCHLAUCHAUFROLLER MIT
KUNSTSTOFFGEHÄUSE, SCHWENKBAR
Die Druckluft-Schlauchaufroller verfügen über einen hochwertigen ölbeständigen Polyurethan-Schlauch und sind mit einem 
Zuleitungsschlauch als Standardzubehör ausgestattet. Die Serie ist in verschiedenen Gehäusegrößen und Schlauchabmes-
sungen sowie mit dem funkenresistenten Schlauch erhältlich.

Technische Daten
Schlauchgröße (ID x AD) .......... 6,5 x 10 • 8 x 12 • 9,5 x 13,5 • 11 x 16
Schlauch  .......................... PUR mit Gewebe
Länge Zuleitungsschlauch ........ 2m
Temperaturbereich.................... -20°C bis +60°C
Schwenkbereich ....................... 300°

Schlauchaufroller
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SCHLAUCHAUFROLLER
BAUREIHE BT 3000
Technische Einzelheiten:
Betriebsdruck 20 bar, bei Sonderausführungen höhere Drucke möglich;
für starre, schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbare an Decke

Artikel-Nr.
Schlauch-

Länge
m

NW
mm

Betriebs-
Druck

bar

Anschluss-
gewinde

D

Zufüh-
rung

E

Maß 
A

mm

Maß
B

mm

Maß
C

mm

Gewicht
kg

BT 3056 5 6 20 G ¼" a G ⅜" i 180 200 150 3,5

BT 3126 12 6 20 G ¼" a G ⅜" i 300 360 190 8,5

BT 3156 15 6 20 G ¼" a G ⅜" i 340 375 190 10,5

BT 3206 20 6 20 G ¼" a G ⅜" i 340 375 190 11,5

BT 3089 8 9 20 G ⅜" a G ⅜" i 300 360 190 7,5

BT 3129 12 9 20 G ⅜" a G ⅜" i 340 375 190 11,0

BT 3159 15 9 20 G ⅜" a G ⅜" i 340 375 190 11,0
          Lieferbares Sonderzubehör:
W-Platte für schwenkbare Wandmontage - Art.Nr.: BZ 040
D-Platte für Deckenmontage - Art.Nr.: BZ 190
Auf Wunsch mit Schlauchrollenführung (gegen Aufpreis) lieferbar
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SCHLAUCHAUFROLLER
BAUREIHE BT 4000
Technische Einzelheiten:
Betriebsdruck 20 bar, mit speziell angefertigten öl- und benzinresistentem PVC-Schlauch; starre Befestigung an Boden, Wand 
oder Decke; offene oder geschlossene Bauweise je nach Einsatzort oder betrieblichen Anforderungen;
inkl. Schlauchrollenführung

Artikel-Nr.
Schlauch-

Länge
m

NW
mm

Abmessungen mm Gewicht
kgA B C D E F G H - Ø

BT 4086-A 8 6 265 140 160 335 325 115 30 8,5 10,5

BT 4086-B 240 315 300 8,5

BT 4126-A 12 6 300 140 160 375 360 115 30 8,5 12,0

BT 4126-B 280 355 340 10,0

BT 4206-A 20 6 310 160 190 400 395 140 45 11 18,5

BT 4206-B 400 16,5

BT 4089-A 8 9 300 140 160 370 365 115 30 8,5 12,0

BT 4089-B 280 355 340 9,0

BT 4129-A 12 9 310 160 190 400 400 140 45 11 16,5

BT 4129-B 400 14,5

BT 4209-A 20 9 375 160 190 455 450 150 45 11 21,5

BT 4209-B 445 20,0
          Lieferbares Sonderzubehör:
W-Platte für schwenkbare Wandmontage. Auf Anfrage!

Anschlussgewinde der Medienzuführung bei allen Typen G ⅜" außen;
Anschlussgewinde am Schlauch bei NW6 = G ¼" außen, bei NW9 = ⅜" außen.

A = geschlossene Bauweise B = offene Bauweise

Weitere Ausführungen und Aufroller mit größeren Nennweiten auf Anfrage!
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WERKZEUGKÖCHER

Der Werkzeugständer der Serie WS 95
ermöglicht aufgrund seines Baukasten-
systems zahlreiche Anwendungsmög-
lichkeiten. Seine Konstruktion garantiert 
eine optimale Führung des Werkzeuges 
beim Bohren, Schrauben oder Gewinde-
schneiden und für den Anwender ein 
problemloses Arbeiten.

Bitte fordern Sie unseren
Sonderprospekt an.

Type Geräte - Ø
mm

PH - 0001 
mit Redhülse

bis 25 bzw. 
40

Type Geräte - Ø
mm

SA-40 max. 40

Type Geräte - Ø
mm

SA-60 max. 60

Type Geräte - Ø
mm

SA-90 max. 90

WERKZEUGSTÄNDER SERIE WS 95

Redhülse
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SCHWENKARME

Artikel-Nr. Armlänge
l mm

Säulenhöhe
H mm

Tragfähigkeit
kg Material

044613-0630 630 Flurmontage
1600 - 2500 (verstellbar)

16 Schwenkarm: Stahl, gelb beschichtet
Säule, Stahl, grau beschichtet
Wagen mit Karabinerhaken: Stahl, verzinkt
Leitungshalter: Kunststoff, gelb

044613-1000 1000 10

044612-0630 630 Tischmontage
1600

16

044612-1000 1000 10
          

Säulenschwenkarme

Zusatzschwenkarme für Säulenschwenkarme

Artikel-Nr. Armlänge
l mm

Tragfähigkeit
kg Material

044602-0630 630 16 Schwenkarm: Stahl, gelb beschichtet, Leitungshalter: Kunststoff, gelb
Wagen mit Karabinerhaken: Stahl, verzinkt044602-1000 1000 10

          

Flurmontage Tischmontage
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Auswechselbare
Einsätze f. ISKT-

Schrauben

Steckschlüssel Artikel-Nr. Antrieb SW
mm

Länge
mm

Ø
mm

182 - 1½" - 19 1½" 19 105 86

182 - 1½" - 22 1½" 22 105 86

182 - 1½" - 24 1½" 24 105 86

182 - 1½" - 27 1½" 27 105 86

182 - 1½" - 30 1½" 30 105 86

182 - 1½" - 32 1½" 32 105 86

182 - 1½" - 36 1½" 36 105 86

182 - 1½" - 41 1½" 41 105 86

182 - 1½" - 46 1½" 46 105 86

7409H ⅜"

7809H ½"

7409KML-4 11,2 mm (7⁄16") 4 35

7409KML-5 11,2 mm (7⁄16") 5 35

7409KML-6 11,2 mm (7⁄16") 6 35

7409KML-7 11,2 mm (7⁄16") 7 35

7409KML-8 11,2 mm (7⁄16") 8 35

7409KML-10 11,2 mm (7⁄16") 10 35

7409KML-12 11,2 mm (7⁄16") 12 35

7409KML-14 11,2 mm (7⁄16") 14 35

7409KML-17 11,2 mm (7⁄16") 17 35

K8909ML-12 22 mm 12 40

K8909ML-14 22 mm 14 40

K8909ML-17 22 mm 17 40

K9509ML-19 22 mm 19 50

K9509ML-22 22 mm 22 50

K9509ML-24 22 mm 24 50

 

STECKSCHLÜSSEL FÜR INNENSECHS-
KANTSCHRAUBEN 1½" ANTRIEB

AUSWECHSELBARE EINSÄTZE FÜR
ISKT-SCHRAUBEN  
für Verbindungsteile 7409H, 7809H, K8909H-5 und K9509H-5
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