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	 ANBAUTEILE VERLÄNGERUNGSROHRE  
	 FÜR CF/CFC-ZYLINDER 

Die Verwendung der Verlängerungsrohre reduziert ab einer gewissen Länge die
Leistung des genutzten Hydraulik-Zylinders (siehe Grafik).

Bei Verwendung von Verlängerungsrohren zusammen mit CFC-Zylindern, benötigen Sie 
entsprechende Adapter: 

• TF50 für alle 49 kN CFC-Zylinder
• TFG100 für alle 111 kN CFC-Zylinder
• TFG250 für alle 232 kN CFC-Zylinder

Modell Für
Zylinder

Loch / Zapfen
Ø mm

Außengewinde Länge
mm

TFP401 49 kN 19 – 76

TFP402 49 kN 19 – 127

TFP403 49 kN 19 – 254

TFP404 49 kN 19 – 381

TFP405 49 kN 19 – 551

TFP101 111 kN – NPT 1 ¼ - 11 ½ 76

TFP102 111 kN – NPT 1 ¼ - 11 ½ 127

TFP103 111 kN – NPT 1 ¼ - 11 ½ 254

TFP104 111 kN – NPT 1 ¼ - 11 ½ 381

TFP105 111 kN – NPT 1 ¼ - 11 ½ 585

TFP106 111 kN – NPT 1 ¼ - 11 ½ 510

TFP107 111 kN – NPT 1 ¼ - 11 ½ 760

TFP203 232 kN – NPT     2 - 11 ½ 254

TFP204 232 kN – NPT     2 - 11 ½ 508

TFP205 232 kN – NPT     2 - 11 ½ 762

Technische Daten
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Wir verfügen über eine große Auswahl von Anbauteilen für CF-Zylinder, die viele
Anwendungs-Variationen ermöglichen.

• CF 104/204B *
• CF 110/210/310C **
• CF120/220/320 ***

	 ANBAUTEILE FÜR CF-ZYLINDER

Modell Für
Zylinder Type Verbindung Abbildungen

TC428 * 49 kN Sperrstift

TD419 * 49 kN Winkelkopf für Kolben
(max. 20 kN) Zapfen Ø 19 mm

TD420 * 49 kN Winkelkopf für Zylinder
(max. 20 kN) Innen, UN 1 ½-16

TMC421 * 49 kN Kupplungsstück Zapfen Ø 19 mm

TS430 * 49 kN Stützplatte Bohrung Ø 19 mm

TSM431 * 49 kN Stützplatte, gummibe- 
schichtet m. Gelenkzapfen Zapfen Ø 19 mm

TSM432 * 49 kN Stützplatte, 
selbstjustierend Bohrung Ø 19 mm

TC128 ** 111 kN Sperrstift

TD119 ** 111 kN Winkelkopf für Kolben
(max. 50 kN) Innen, NPT 1 ¼ - 11 ½

TD120 ** 111 kN Winkelkopf für Zylinder
(max. 50 kN) Innen, UN 2 ¼ - 14

TMC121 ** 111 kN Kupplungsstück Zapfen Ø 32 mm

TMT122 ** 111 kN Doppelnippel Außen, 2x NPT 1¼ - 11½

TMT124 ** 111 kN Kupplung mit 
Innengewinde Innen, 2x NPT 1¼ - 11½

TOK109 ** 111 kN Kettentraverse Innen, UN 2 ¼ - 14

TS130 ** 111 kN Stützplatte Innen, NPT1 ¼ - 11½
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Modell Für
Zylinder Type Verbindung Abbildungen

TSM131 ** 111 kN Stützplatte, m. Gelenk-
zapfen

Außen, NPT 1 ¼ - 11 ½

TFQ126 ** 111 kN Schnellverlängerung Innen/Außen
NPT 1 ¼ - 11 ½

Verwendung mit Rohr TFP103 oder höher

TC228 *** 232 kN Sperrstift

TD219 *** 232 kN Winkelkopf für Kolben
(max. 100 kN) Innen, NPT 2 - 11 ½

TD220 *** 232 kN Winkelkopf für Zylinder
(max. 100 kN)  Innen, UN 35/16  - 12

TMC221 *** 232 kN Kupplungsstück Zapfen Ø 48 mm

TMT222 *** 232 kN Doppelnippel Außen, 2x NPT 2 - 11 ½

TMT224 *** 232 kN Kupplung mit 
Innengewinde Innen, 2x NPT 2 - 11 ½

TS218 *** 232 kN Stützplatte Innen, NPT 2 - 11 ½

	 ANBAUTEILE FÜR CF-ZYLINDER
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	 ANBAUTEILE FÜR CFC-ZYLINDER
Um die Einsatzmöglichkeiten der CFC-Zylinder zu erhöhen, gibt es die Möglichkeit 
passendes Zubehör zu adaptieren.

�
�

�

�

�

�
�

�

Bezeichnung für  
Zylinder

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
ø mm

E 
mm

F 
ø mm

G 
mm

H 
ø mm

TCF50 49 kN 48 41.5 16 16 14.2 7 25 44.5

TCF100 111 kN 67 60.5 25.5 22.35 25.4 8.5 40 63.5

TCF150 166 kN 67 60.5 25.5 22.35 25.4 10 48 77

TCF250 232 kN 80 73.25 31.75 31.75 38.1 13.5 59 95

TKF - Schwenkaugen für Kolben

�

�

�

�

�

�

�

Bezeichnung für  
Zylinder

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
ø mm

E 
mm

F
ø mm

G 
Außen-
gewinde

TKF50 49 kN 41.5 34 16 16 29 14.2 3/4“-16 UNF

TKF100 111-166 kN 62 54 25.5 22.35 43 25.4 1“-8 UNC

TKF250 232 kN 74.5 66.5 31.8 31.75 57 38.1 1 1/2“-16 UN

TCF - Schwenkaugen für Zylinderboden
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	 ANBAUTEILE FÜR CFC-ZYLINDER

Bezeichnung für  
Zylinder

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm G H 

Innengew.

TCF52 49 kN ø 59 - 25 - - - - 1 ½“-16 UN

TCF4 49 kN 70 60 25 54 41.2 11 M6 1 ½“-16UN

TCF10 111 kN 90 80 25 67.5 57.5 13 M6 2 ¼“-14UN

TCF20 232 kN 140 120 25 106 86 17 M6 3 5/16“-12UN

TCF - Zylinderkonsolen

�
�

� �

�

�

�

��

��

� �

THT - Adapter für Anschluss am Kolben

Bezeichnung für Zylinder A 
Außengewinde

B 
Außengewinde

THT50 49 kN 3/4“-14 NPTF 3/4“-16 UNF

THT100 111 kN 1 1/4“-11 1/2 NPT 1“-8 UNC

THT250 232 kN 2“-11 1/2 NPT 1 1/2“-16 UN

TF/TFG - Adapter für Anschluss am Zylinderboden

� �

�

Bezeichnung für Zylinder A 
mm

B 
ø mm

C
Innengewinde

TF50 49 kN 39 44.5 ø 19 mm

TFG100 111 kN 45 65 1 1/4“-11 1/2 NPT

TFG250 232 kN 50.5 98 2“-11 1/2 NPT

Weitere Anbauteile finden Sie unter Zubehör für CF-Zylinder.

TCF52

TCF4
TCF10
TCF20
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	 ANBAUTEILE FÜR CPF 705/709-ZYLINDER
Wir verfügen über eine große Auswahl an Zubehör für den Standard CPF-Zugzylinder 
welcher von einem normalen CPF-Zugzylinder in ein hochwertiges und flexibles Werkzeug 
umgebaut werden kann. CPF-Zylinder können mit Haken, Ketten und verschiedenen 
Kupplungen ausgestattet werden. 

Das Zubehör ermöglicht eine leichte Integration eines CPF-Zugzylinders in unterschiedliche 
Anwendungen.

Modell Für
Zylinder Bezeichnung Anschluss Abbildungen

TB441 CPF705 Zugschäkel 49 kN Innen, NPT ¾ - 14

TBK410 CPF705 Schäkel mit Bolzen 49 kN –

TMT422 CPF705 Doppelnippel 49 kN Außen, 2 x NPT ¾ - 14

TMT423 CPF705 Reduziernippel 49 kN in
Verbindung mit TMK 127

Innen, NPT ¾ - 14, 
Außen NPT 1 ¼ - 11 ½

TB141 CPF709 Zugschäkel 111 kN Innen, NPT 1 ¼ - 11 ½

TBK110 CPF709 Schäkel mit Bolzen 111 kN –

TK107 CPF705
CPF709

Kette mit 1 x Haken (2 m)
111 kN

–

TMK127 CPF705
CPF709 Kettenbefestigung 111 kN Innen, NPT 1 ¼ - 11 ½

TMT122 CPF709 Doppelnippel 111 kN Außen, 2 x NPT 1 ¼ - 11 ½

Technische Daten
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	 ANBAUTEILE FÜR CPF 705/709-ZYLINDER
TS-Bodenplatten aus Stahl sollten immer dann eingesetzt werden, wenn der Zylinder auf 
unebenen und rauhem Untergrung eingesetzt wird. Sie sind eine einfache und kosten-
günstige Art die hochwertigen Zylinder zu schützen. Die auswechselbaren Druckstücke 
finden Verwendung in Hohlkolbenzylindern der Serie CHFA.

Die Druckstücke gibt es in den Ausführungen:

• mit Bohrung
• mit Innengewinde, metrisch
• mit Innengewinde, Zoll
• ohne Bohrung

für Zylinder Bezeichnung Bohrung 
mm

Innengewinde, metrisch Innengewinde, Zoll ohne
Bohrung

CH62 THH6 17

THM6 M16

THU6 ⅝“ - 11 UNC

THR6 X

CHFA132, CHFA136 THH13 22

THM13 M20

THU13 ¾“ - 10 UNC

THR13 X

CHFA182, CHFA184 THH18 26

THM18 M24 X

THU18 1“ - 8 UNC

THR18 X

CHFA262, CHFA266 THH26 32

THM26 M30

THU26 1¼“ - 7 UNC

THR26 X

CHFA372, CHFA376 THH37 39

THM37 M36

THU37 1⅜“ - 6 UNC

THR37 X

CHFA673, CHFA676 THH67 54

THM67 M52

THU67 2“ - 4 UNC

THR67 X

CHFA1003, CHFA1006    THH100 66

THM100 M64

THU100 2½“ - 4 UNC

THR100 X

Druckstücke für Hohlkolbenzylinder
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				    DRUCKSTÜCKE & BODENPLATTEN
				    FÜR HOHLKOLBENZYLINDER CHFA

Modell für Zylinder
kN (t)

A
Ø mm

B
Ø mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
Ø mm

G
Ø mm

Gewicht
kg

TS13 123 (13) 80 23 5 54 27 7 13 0,17

TS18 176 (18) 93 27 6 66,4 33,2 9 17,8 0,28

TS26 255 (26) 114 33 8 86 43 11 22 0,56

TS37 358 (36) 135 40 8 105 52,5 11 22 0,79

TS67 659 (67) 184 55 8 130 65 11 22 1,5

TS100 1010 (103) 226 67 10 185 92,5 13 25,7 2,8

�� �� ���

�� ��

� �

Bodenplatten für Hohlkolbenzylinder

Technische Zeichnung
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DRUCHSTÜCKE FÜR CF/CFU-ZYLINDER
Wir verfügen über eine breite Palette von Druckstücken für Hebe-, Richt- oder andere
Einsätze. Flach-, Kugel-, Neigung, V-Kerbung und Keilvarianten sind lieferbar.

• CF 104/204B *
• CF 110/210/310/ CFU2010C/2510C **
• CF 120/220/320 ***

Modell Für
Zylinder Bezeichnung Anschluss Abbildungen

TH 414 * 49 kN Druckkopf, flach Zapfen, Ø 19 mm

THG 413 * 49 kN Druckkegel,  Ø 3° Bohrung, Ø 19 mm

THK 412 * 49 kN Keilkopf Zapfen, Ø 19 mm

THR 415 * 49 kN Druckkopf, gerillt Zapfen, Ø 19 mm

THV 411 * 49 kN V-Kopf Zapfen, Ø 19 mm

TH 117 ** 111 kN Druckkopf, flach Innen, NPT 1 ¼“ - 11 ½“

THG 113 ** 111 kN Druckkopf, Gummi Ø 3° Innen, NPT 1 ¼“ - 11 ½“

THK 112 ** 111 kN Keilkopf Innen, NPT 1 ¼“ - 11 ½“

THR 114 ** 111 kN Druckkopf, gerillt Innen, NPT 1 ¼“ - 11 ½“

THT 115 ** 111 kN Druckkopf mit Außengewinde
Innen, NPT 1 ¼“ - 11 ½“ Bohrung, Ø 32 mm

THV 118 ** 111 kN V-Kopf Innen, NPT 1 ¼“ - 11 ½“

THK 212 ** 232 kN Keilkopf Innen, NPT 2 - 11 ½“

Technische Daten
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	 DRUCKSTÜCKE FÜR CF/CFU-ZYLINDER

Modell Für
Zylinder Bezeichnung Anschluss Abbildungen

THR 214 *** 232 kN Druckkopf, gerillt Innen, NPT 2 - 11 ½“

THT 215 *** 232 kN Druckkopf mit Außengewinde
NPT 2 - 11 ½“ Bohrung, Ø 48 mm

THV 211 *** 232 kN V-Kopf Innen, NPT 2 - 11 ½“

Standard-Druckköpfe

THR 10 ** 111 kN Druckkopf, gerillt Bohrung, Ø 32 mm

THR 20 *** 232 kN Druckkopf, gerillt Bohrung, Ø 48 mm

Technische Daten

Für CFC - Serie Abbildungen

THR5 49 kN Druckkopf, gerillt Zapfen

THR11 111 kN Druckkopf, gerillt Zapfen

THR15 166 kN Druckkopf, gerillt Zapfen

THR25 232 kN Druckkopf, gerillt Zapfen

THR50 496 kN Druckkopf, gerillt Zapfen

Wir verfügen über eine breite Palette von Druckstücken für Hebe-, Richt- oder
andere Einsätze. Flach, Kugel, Neigung, V-Kerbung und Keilvarianten sind lieferbar.
Bei Verwendung von diesen Druckstücken der Serie CF zusammen mit CFC-Zylindern
sind die folgenden entsprechenden Adapter notwendig.

• TF 50 für alle CFC-Zylinder 5t / 49kN
• TFG 100 oder THT 100 für alle CFCZylinder 11t / 111kN
• TFG 250 oder THT 250 für alle CFCZylinder 24t / 250kN

	 DRUCKSTÜCKE FÜR CFC-ZYLINDER

Technische Daten
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	 BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE FÜR ZYLINDER DER  
	 SERIEN: LAF • LD • LDS • LES • LVMR • LVMA • LVMAF

Bewegliche Druckstücke LZ04.. für Hydraulikzylinder der L-Serie.
Bei Hubarbeiten mit seitlichen Belastungen empfohlen. 
Neigung bis 5° möglich.

Bezeichnung A
Ø mm

B
mm

C
mm

D
mm

Gewicht
kg

für Zylinder

LZ 0420 28 43 29 1“ - 8 0,2 LD 010

LZ 0423 35 49 29 1“ - 8 0,3 LD 020

LZ 0421 45 50 28 1 ½“ - 16 0,4 LD 030

LZ 0422 61 58 38 1 ¾“ - 12 0,7 LD 050, LD 075, LD 095

LZ 0424 88 82 47 2 ½“ - 12 2,5 LD 150

LZ 0425 111 107 52 2 ½“ - 12 4,5 LD 220

Bewegliches Druckstück

Bezeichnung L
Ø mm

N
mm

O
Ø mm

für Zylinder

LZC 50 50,0 34,0 71 LDSC 050, LVMC 30, LVMC 50

LZC 100 71,5 30,0 71 LVMC 100

LZC 150 94,0 39,2 97 LDSC 140, LESC 140, LVMC 140

LZC 200 113,0 43,0 126 LDSC 220, LESC 220, LVMC 220

LZC 300 139,0 68,5 175 LDSC 310, LESC 310, LVMC 310

LZC 400 159,0 78,0 210 LDSC 410, LESC 410, LVMC 410

LZC 500 179,0 77,0 230 LDSC 520, LESC 520, LVMC 520

LZC 600 194,0 81,5 250 LDSC 610, LESC 610, LVMC 610

LZC 800 224,5 86,5 275 LDSC 830, LESC 830, LVMC 830

LZC 1000 249,5 105,5 300 LDSC 1100, LESC 1100, LVMC 1100

Bewegliches Druckstück mit Gewinde

B
C

D

A

5°
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	 HYDRAULIK-HOCHDRUCKSCHLÄUCHE

Schläuche der 800 bar-Serie haben eine Innenseele aus ölbeständigem, synthetischem 
Gummi, einen Druckträger mit vier Drahtspiral-Einlagen und einer Außendecke aus öl- und 
witterungsbeständigem synthetischem Gummi, schwarz.

Schläuche der 1000 bar-Serie haben eine Innenseele aus extrudiertem Polyestherrohr (PEL), 
einen Druckträger aus Aramidgeflecht, einem Geflecht aus vermessingten hoch-festen 
Stahldrähten und einer Polyesterzwischenlage. Die Außendecke ist aus Polyurethan (PUR), 
schwarz. 

Schläuche der 1500 bar-Serie haben eine Innenseele aus Polyoxymethylen (POM), einen 
Druckträger mit 4 Drahtlagen aus hochzugfestem Stahldraht und eine Außendecke aus 
Polyamid (PA), grau.

Alle Schläuche haben an den Enden eine Überwurfmutter SW19 mit M14 x 1,5 Innengewinde. 
Die Schläuche der Serie TX 30 bis TX 40 sind beidseitig mit einem Doppelnippel SW 19 (Type 
T1) mit ¼“ Außengewinde ausgestattet. Schläuche der Serie TX 41 sind mit 1 x Doppelnippel 
SW 19 (Type T1) mit ¼“ Außengewinde und 1 x Doppelnippel SW 24 (Type T 14 I) mit ¼“ 
Innengewinde und Vertiefung für den Dichtring ausgestattet.
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	 HYDRAULIK-HOCHDRUCKSCHLÄUCHE

Bezeichnung
Betriebsdruck, 

statisch
Mpa/bar

Länge
m

ID x AD
mm

Min. Biegeradius
mm

TX 30 80 / 800 0,5 6,3 x 17,5 100

TX 30-1 80 / 800 1,0 6,3 x 17,5 100

TX 32 80 / 800 1,5 6,3 x 17,5 100

TX 32-2 80 / 800 2,0 6,3 x 17,5 100

TX 36 80 / 800 3,0 6,3 x 17,5 100

TX 36-4 80 / 800 4,0 6,3 x 17,5 100

TX 36-5 80 / 800 5,0 6,3 x 17,5 100

TX 37 80 / 800 6,0 6,3 x 17,5 100

TX 40-05 100 / 1000 0,5 6,3 x 12,7 80

TX 40-1 100 / 1000 1,0 6,3 x 12,7 80

TX 40-1,5 100 / 1000 1,5 6,3 x 12,7 80

TX 40-2 100 / 1000 2,0 6,3 x 12,7 80

TX 40 100 / 1000 3,0 6,3 x 12,7 80

TX 40-4 100 / 1000 4,0 6,3 x 12,7 80

TX 40-5 100 / 1000 5,0 6,3 x 12,7 80

TX 40-6 100 / 1000 6,0 6,3 x 12,7 80

TX 41-1,5 150 / 1500 1,5 5,0 x 11,2 150

TX 41-2 150 / 1500 2,0 5,0 x 11,2 150

TX 41-3 150 / 1500 3,0 5,0 x 11,2 150

TX 41-4 150 / 1500 4,0 5,0 x 11,2 150

TX 41-5 150 / 1500 5,0 5,0 x 11,2 150

TX 41-6 150 / 1500 6,0 5,0 x 11,2 150

Zwillingsschlauch, rot / blau

TX 38-2 100 / 1000 2,0 6,3 x 13,3 80

TX 38 100 / 1000 3,0 6,3 x 13,3 80

TX 38-4 100 / 1000 4,0 6,3 x 13,3 80

TX 38-5 100 / 1000 5,0 6,3 x 13,3 80

TX 39 100 / 1000 6,0 6,3 x 13,3 80

Alle Schläuche in weiteren Längen, sowie mit anderen Anschlussgewinden auf Anfrage lieferbar.

Hochdruckschläuche mit 2500 bar Betriebsdruck auf Anfrage!

Technische Daten
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	 HYDRAULIK-ÖL

Modell Abfüllmenge Viskositätsgrad Bestellnummer

TX 201-1 je Liter (lose) 38881200
TX 201-2 im 2 - Liter - Behälter ISO-VG 15 38881202
TX 201-10 im 10 - Liter - Behälter 38881210

Technische Daten und Abfüllmengen

	 KUPPLUNGEN/NIPPEL TX • AQI • AQU • LK
Zwei unterschiedliche Systeme sind aus unserem Lieferprogramm erhältlich:

• tropffreie Schnellkupplungen und 	Nippel mit automatischem Verschluss- 
	 mechanismus und Sicherheitsverriegelung an den Kupplungen.
	 Durchflussmenge bei 0,4 MPa | ∆p: 6 l/min.

• Schraubkupplungen und Nippel mit hoher Durchflusskapazität. 
	 Durchflussmenge bei 0,4 MPa | ∆p: Anschluss ¼“ = 35 l/min.,
	 Anschluss ⅜“ = 40 l/min.

Bezeichnung Bestell-
Nr.

max. 
Betr.-druck
MPa / bar

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

A 
mm

B
mm SW

empf. 
Anzugs-
moment

(Nm)

Staubschutz

TX 20 38815340 100 / 1000 G¼" (1) 59 27 24 40 - 50 Kunststoff

TX 26 S 38815800 100 / 1000 G¼" (1) 61 28 24 40 - 50 Kunststoff

TX 26 S/MK 38815821 100 / 1000 G¼" (1) 61 28 24 40 - 50 Metall mit Stahlseil

TX 26S/1500 38815815 150 / 1500 G¼" (1) 61 28 24 40 - 50 Kunststoff

TX 26S/MK1500 38815816 150 / 1500 G¼" (1) 61 28 24 40 - 50 Metall mit Stahlseil

 

Schnellkupplungen

1) bei Verwendung der Verschraubung	 TX117	 =	 G ¼" a
	 bei Verwendung der Verschraubung	 T3814	 =	 ⅜" NPT  - 18 a

Lieferung mit Dichtung, Nr. 17009 

Berstdruck, gekuppelt: TX 26 S / TX 26S/MK>2600 bar, TX 20 und TX 26 S/1500 >3000 bar

A

B
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	 KUPPLUNGEN/NIPPEL TX • AQI • AQU • LK

Für Kupplung Bestell-Nr. Farbe

TX 20 38815342 blau

TX 26 S 38815604 blau

Staubschutz, Kunststoff

Für Kupplung Bezeichnung Bestell-Nr.

TX 26 S TX 26S/11 38815811

Staubschutz, Metall m. Stahlseil

Bezeichnung Bestell-Nr.
Max. 

Betr.-druck
MPa / bar

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

A 
mm

B
mm SW

empf. 
Anzugs-
moment

(Nm)

Staub-
schutz

TX 21 38815341 100 / 1000 (1) G¼" 37 24,5 22 40 - 50 Kunststoff

TX 23 - ⅛ 38815331 100 / 1000 – G⅛" 33 20 17 40 - 50 Kunststoff

TX 23 38815300 100 / 1000 (1) G¼" 38 25 22 40 - 50 Kunststoff

TX 23/MK 38815320 100 / 1000 (1) G¼" 38 25 22 40 - 50 Metall m. 
Stahlseil

TX 23 - ⅜ NPT 38815330 100 / 1000 – ⅜ " NPT - 18 52 25 22 70 - 80 Kunststoff

TX23/MK- ⅜ NPT 38815333 100 / 1000 – ⅜ " NPT - 18 52 25 22 70 - 80 Metall m. 
Stahlseil

TX 23 S * 38815500 150 / 1500 (1) G¼" 38 25 22 40 - 50 Kunststoff

TX 23 S/MK * 38815510 150 / 1500 (1) G¼" 38 25 22 40 - 50 Metall m. 
Stahlseil

TX 23 S/MK- ⅜ NPT 38815511 150 / 1500 – ⅜ " NPT - 18 52 25 22 70 - 80 Metall m. 
Stahlseil

TX 29 S ** 38815903 150 / 1500 – G¼" 41 25 22 40 - 50 Kunststoff

TX 29 S/MK ** 38815910 150 / 1500 – G¼" 41 25 22 40 - 50 Metall m. 
Stahlseil

Schnellkupplungsnippel

*) verstärkte Ausführung, **) verstärkt, mit Schlauchbruchsicherung (Schnellstopp),	
		  Ventil schließt, wenn der Durchfluss 13,0 l/min. übersteigt

1) durch Herausdrehen der Verschraubung TX 117 = G¼";
Lieferung der ¼" - Nippel inklusive Dichtung Nr. 17009
Berstdruck gekuppelt: TX 23 >2600 bar, TX 21, TX 23 S, TX 29 S >3000 bar
Die Nippel dürfen im entkuppeltem Zustand nicht belastet werden.

A

B
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	 KUPPLUNGEN/NIPPEL TX • AQI • AQU • LK

Für Nippel Bestell-Nr. Farbe

TX 21 38815343 rot

TX 23/TX23S 38815303 rot

TX 29S 38815903 blau

Staubschutz, Kunststoff
Für Nippel Bezeichnung Bestell-Nr.

TX 23 u. TX 29S TX 23/10 38815310

TX 23S 

Staubschutz, Metall m. Stahlseil

Schnellkupplungen und Nippel bis 3000 bar sind auf Anfrage lieferbar!

Bezeichnung Bestell-Nr.
Max. 

Betriebsdruck
MPa / bar

Außengewinde A 
mm

B
mm SW

empf. 
Anzugsmoment

(Nm)
Staubschutz

AQI 24 38403860 100 / 1000 G¼" 72 36 25 70 - 80 Kunststoff

AQI 24 - D 38394670 100 / 1000 G¼" 72 36 25 70 - 80 Metall

LK 3140 38314000 70 / 700 ⅜ " NPT - 18 72 36 25 70 - 80 Kunststoff

LK 3140 - D 38314010 70 / 700 ⅜ " NPT - 18 72 36 25 70 - 80 Metall

Schraubkupplungen

Lieferungen der AQI - Kupplungen inklusive Dichtung Nr. 17009

Bezeichnung für

TDP 24 AQI 24

LK3103 LK3140

Staubschutz, Kunststoff

Bezeichnung für

TDM 24 AQI 24

LK3144 LK3140

A

B

Staubschutz, Metall
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	 KUPPLUNGEN/NIPPEL TX • AQI • AQU • LK

Bezeichnung Bestell-Nr.
Max. 

Betriebsdruck
MPa / bar

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

A 
mm

B
mm SW

empf. 
Anzugs-

moment (Nm)
Staubschutz

AQU 25 38403990 100 / 1000 – G¼" 52 36 32 70 - 80 Kunststoff

AQU 25 - D 38394680 100 / 1000 – G¼" 52 36 32 70 - 80 Metall

LK 3120 38312000 70 / 700 ⅜“ NPT- 18 – 40 36 32 70 - 80 Kunststoff

LK 3120 - D 38312010 70 / 700 ⅜“ NPT- 18 – 40 36 32 70 - 80 Metall

Schraubkupplungsnippel

Lieferungen der AQU - Nippel inklusive Dichtung Nr. 17009  

Bezeichnung für

TDP 25 AQI 25

LK3103 LK3120

Staubschutz, Kunststoff

Bezeichnung für

TDM 25 AQI 25

LK3124 LK3120

A

B

Staubschutz, Metall
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	 MANOMETER AMP • AMT • AMZ • TX

Verschiedene Modelle mit Anzeigen in bar, Mpa, psi, kN und Tonnen. 
Anzeigegenauigkeiten von +/- 1% bis +/- 1,6 %.

Type Anzahl der 
Anzeigen

Messbe-
reiche

Skalen- 
einteilung

Kolben-
durchmesser 

mm

Kolben- 
fläche 
cm ²

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

AMP651 5 -40 kN 2 kN 30 7 G 1/2“ 137 45 100 18

-100 kN 10 kN 45 16

-200 kN 10 kN 65 33

-70 MPa 2 MPa

-10000 psi 500 psi

AMP652 5 -400 kN 20 kN 90 64 G 1/2“ 137 45 100 18

-600 kN 50 kN 110 95

-1000 kN 50 kN 140 154

-70 MPa 2 MPa

-10000 psi 500 psi

AMT650 2 -100 MPa 2 MPa - - G 1/2“ 137 45 100 18

-14000 psi 500 psi

AMT151* 2 -160 MPa 5 MPa - - M20x1,5 76.5 45 112 24

-23000 psi 500 psi

AMT301* 2 -310 MPa 10 MPa - - M20x1,5 76.5 45 112 24

-45000 psi 1000 psi

AMT801* 1 -1000 bar 50 bar - - G 1/4“ 50 28.5 60 15
flüssigkeitsgedämpft

AMT801M* 2 -100 MPa 5 MPa - - G 1/4“ 50 28.5 60 15
flüssigkeitsgedämpft -15000 psi 1000 psi

AMZ100 1 -1000 kN 50 kN 140 154 G 1/2“ 137 45 100 18

AMZ50 2 -500 kN 20 kN 100 79 G 1/2“ 137 45 100 18

-50 ton

AMZ250 2 -24 ton 1 ton 65 33,1 G 1/2“ 137 45 100 18

-700 bar 20 bar

TX101G  
flüssigkeitsgedämpft

1 -1000 bar 50 bar NPT 1/4“ 87 29 67 9

TX102* 3 -4 ton 1 ton 30 7 G 3/8“ 130 45 100 18

-10 ton 1 ton 45 16

-1500bar 50 bar

TX104*-160M 2 -160 MPa 5 MPa - - G 1/4“ 50 30 62 10.5
flüssigkeitsgedämpft -20000 psi 1000 psi

TX104*-1600 1 -1600 bar 50 bar - - G 1/4“ 50 30 62 9
flüssigkeitsgedämpft

TX104 1 -1000 bar 20 bar G 1/2“ 142 48 100 15

TX104G  
flüssigkeitsgedämpft

1 -1000 bar 20 bar G 1/2“ 142 48 100 15

TX105 1 -1600 bar 50 bar G 1/2“ 205 53 168 20

TX105 G 
flüssigkeitsgedämpft

1 -1600 bar 50 bar G 1/2“ 205 53 168 20

*AMT 151, AMT 301, AMT 801(M), TX 104-160M und TX 104-1600 können direkt an die Handpumpen der Serie 
PHS angeschlossen werden; keine Manometerkupplung notwendig.
Manometer mit Sonderskala und Feinmessmanometer (Kl.06) auf Anfrage.

Technische Daten
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	 MANOMETER AMP • AMT • AMZ • TX

AMP651 
AMP652 
AMT650 
AMZ100 
AMZ50 
AMZ250 
TX101G 
TX102 
TX104 
TX104G 

AMT151 
AMT301 
AMT801(M) 
TX104-160M
TX104-1600 
 

AE

DC

B

DB

C

A
E

C

Manometertypen
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	 MANOMETERHALTERUNGEN

Bezeichnung für 
Manometer

Außen- 
gewinde 

A

Innen- 
gewinde 

B

Innen- 
gewinde 

C

max.
Arb.druck 
MPa (bar)

Technische
Zeichnungen

AAM14

 
AMT801, TX103,  
TX103-160,  
TX104-1600 

G 1/4“ G 1/4“ 150 (1500)

AAM18
AMT801, TX103
TX103-160,  
TX104-1600

M20 x 1,5 G 1/4“ 150 (1500)

AAM201

AMP651, AMP652, 
AMT650, AMZ50, 
AMZ100,AMZ150, 
AMZ250, TX104,  
TX104G, TX105, 
TX105G

 
G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000)

AVM202

AMP651,AMP652, 
AMT650, AMZ50, 
AMZ100,AMZ150, 
AMZ250,TX104, 
TX104G, TX105, 
TX105G

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000) 

AVM204 AMT801, TX103,  
TX103-160, 
TX104-1600

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ 150 (1500)

ATM214 AMT801, TX103, 
TX103-160, 
TX104-1600

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ 100 (1000)

TX109 ¼“ TX101 G G 1/4“ G 1/4“ NPT 1/4“ 100 (1000)

13

C 22

A

Technische Daten

AAM18

C

A

5

22

45

C

25

A

A

75

c

B

33,5 45

A

59

c

B

33,5 45

A

B

C
103

41,5

ø 30

TX 109 ¼“

A

C

B

85

27
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	 MANOMETERHALTERUNGEN

Bezeichnung für 
Manometer

Außen- 
gewinde 

A

Innen- 
gewinde 

B

Innen- 
gewinde 

C

max.
 Arb.druck 
MPa (bar)

Technische
Zeichnungen 

TX109 1/2“

 
AMP651, AMP652, 
AMT650, AMZ50, 
AMZ100,AMZ150, 
AMZ250, TX104,  
TX104G, TX105, 
TX105G 

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000)   

TX110 1/4“ TX 101 G
 

G 1/4“ G 1/4“ NPT 1/4“ 80 (800)

TX110 1/2“

AMP651,AMP652, 
AMT650, AMZ50, 
AMZ100,AMZ150, 
AMZ250,TX104, 
TX104G, TX105, 
TX105G

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 80 (800) 

TX111 3/8“

 
 
TX102
 

G 1/4“ G 1/4“ G 3/8“ 100 (1000)

TX111 1/2“

AMP651, AMP652, 
AMT650, AMZ50, 
AMZ100,AMZ150,  
AMZ250,TX104, 
TX104G, TX105, 
TX105G

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000)  

TX 109 ½“

85

60

27

A

C

B

Technische Daten

TX 110 ¼“

C36 B

A
68

TX 110 ½“

C

36 B

A
68

68

A

C

B

30

92

56
,5

A

C

B

30

92

65
,5
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				    MANOMETERSCHUTZ TMG FÜR 
				    HYDRAULIKPUMPEN DER SERIE PHS

Der robuste Monometerschutz ist ideal für raue Umgebungen und wird bevorzugt dort 
eingesetzt, wo das Risiko von herabfallenden Gegenständen vermehrt auftreten kann. 
Der Schutz wurde für alle PHS-Pumpenmodelle entworfen, sowohl für die kleineren als 
auch für die größeren Typen. Die Befestigung an den Pumpen erfolgt mühelos und ohne 
zusätzliches Werkzeug.

•	 Passend für alle Pumpen der Serie PHS
•	 Einfaches Snap-on Design
•	 Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch 
	 erhöhten Schutz
•	 Spart Zeit und Reparaturen
•	 Robustes Design
•	 Uneingeschränkte Sicht auf das Manometer

Montage erfolgt durch einfaches Einrasten und passt auf alle Pumpen der PHS-Serie 
sowohl für alte als auch für aktuelle Typen. Es werden keine zusätzlichen Werkzeuge 
benötigt.

*Snap on*

Bezeichnung TMG 65 (klein) TMG 100 (groß)
Bestellnummer 51157 51085

Manometerschutz

Montageanleitung
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VENTILE ( 700 - 1.500 BAR)
Unser Lieferprogramm umfasst Sperrventile, Wegeventile, Druckregelventile und Sicher-
heitsventile. Dichtungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

Bestellen Sie bitte für Gewinde G1/4“ Dichtung Nr. 17009 oder für Gewinde G1/2“ Dichtung 
Nr. 14192.

Sperrventile TV1 / -2 / -3/ - 4

Betriebsdruck  
Mpa/bar 150/1500

Sperrventil
m. Rückschlagfunktion TVP

Betriebsdruck  
Mpa/bar 150/1500

Sperrventile VA14 VAB114 VAD2 VAD22 VAT3

Betriebsdruck  
Mpa/bar 100/1000 80/800 80/800 80/800 80/800

eingebautes 
Rückschlagventil - w - - -

1: Druckeingang, 2: Druckausgang, 3: Manometeranschluss

2

1

106

65

30

G¼“

G¼“

2

1

106

65

G¼“

30

G¼“

2

2

1

50

60

55

97

124

G¼“

3
2

2

1

G¼“

G¼“

69

60

125

106

G¼“

2

2

21

G¼“

50
166

75

11
0

50

12
1

32

R
¼

“

47

15

Ø60

12
32 40

82

70

R
¼

“

2

1

R
¼

“

53

38

32
120

R
¼

“

2

2

1

76

12
7

13

25
165
115

Ø60
85

76

12
7

13

25 200
250

Ø60
85

2

2

21

76

12
7

13

25 285
335

Ø60
85

2

2

2

21

12
1

32

R
¼

“

47

15

Ø60

12
32 40

82

70

R
¼

“

2

1

TV1 TV2 TV3 TV4 TVP
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	 VENTILE (700 - 1.500 BAR)
Druckregel- 
ventile VR30 VRF31 VR150*

Betriebsdruck  
Mpa/bar 70/700 70/700 150/1500

regulierbar eingestellt
auf 70 MPa

regulierbar**
50-150 MPa

Wegeventile VR42* VRH43

Betriebsdruck  
Mpa/bar 80/800 80/800

Haltefunktion - w

  *	 für Montage an Handpumpe Serie P und PHS 
**	 von 50-150 MPa

Sicherheits-
ventile

Druck- 
einstellung

A 
Innen- 

gewinde

B 
mm

VS14-90 90-95 G 1/4“ 42

VS14-100 100-105 G 1/4“ 42

VS38-90 90-95 NPT 3/8“ 46

VS38-100 100-105 NPT 3/8“ 46

Sicherheitsventile
wDruck voreingestellt auf 95 oder 105 MPa
w schützt das Hydrauliksystem vor Über-  

druck

* für Montage an Handpumpe Serie P und PHS

(P) G¼“

(R) G¼“

98

72

A

B

G¼“

P
R
P
R
P
R

A
B
A
B
A
B

(R) G¼“

A B

P

G¼“

G¼“

75

130.5

95

R
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	 VERSCHRAUBUNGEN
Die Hochdruckverschraubungen garantieren eine sichere Verbindung der 
Hydrauliksysteme. 
Bitte beachten: Dichtungen nicht inklusive (siehe Aufstellung)

AAE478 
I 

AAE504

TX124 
AAI457

AAU241****
AAU242****
AAU243****
AAU407 
AAU408 
AAU420 
T1** 
T2** 
T9 
T38N** 
T3814

TX117

TX113
TX114
TX115* 
I 
TX116
TX119
I 
TX122
T14I** 
T38NI**
T3 
T8

AAE505***

Dichtungstyp Bestell-Nummer für Gewinde

1 01044650 G ⅛“

2 17009 G ¼“

3 16217 G ⅜“

4 14192 G ½“

5 01044550 M18x1,5

6 01044560 M22x1,5

Dichtungen

	 *	 Adapter für Pumpe P15-8 
	 **	 M14x1,5 mit Dichtkegel für Schlauchanschluss 
	***	 Überwurfmutter ¼“ innen mit Dichtkegel
****	 AAU241: Außengewinde G ¼“ mit externem 120° Dichtkegel und 9/16“-18UNF mit externem 60° Dichtkegel
		  AAU242: Außengewinde G ¼“ mit externem 120° Dichtkegel und 9/16“-18UNF mit externem 60° Dichtkegel
		  AAU243: 2 x Außengewinde G ¼“ mit externem 120° Dichtkegel

Verschraubungsarten
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VERSCHRAUBUNGEN

Modell 
Max. 

Betriebsdruck 
MPa (bar)

A 
Außengew.

B 
Außengew.

C 
Innengewinde

D 
Innengew. Dichtungstyp

AAE478 80(800) G ¼“ - G ⅜“ - A=2 C=3

AAE498 100 (1000) G ¼“ - NPTF ¼“-18 - A=2 C=-

AAE502 150 (1500) G ¼“ - G ¼“ - A=2 C=2

AAE504 150 (1500) G ¼“ - G ¼“ - A=2 C=2

AAE505*** 80(800) G ¼“ - G ¼“ - A=2 C=2

AAI457 80 (800) - - G ¼“ G ⅜“ C=2 D=3

AAU241**** 300 (3000) G ¼“ 9/16“-18UNF - - -

AAU242**** 240 (2400) G ¼“ 9/16“-18UNF - - -

AAU243**** 300 (3000) G ¼“ G ¼“ - - -

AAU407 100 (1000) G ¼“ G ⅜“ - - A=2 B=3

AAU408 100 (1000) G ¼“ G ½“ - - A=2 B=4

AAU420 100 (1000) G ¼“ NPTF ¼“-18 - - A=2 B=-

LN1102 800 NPTF ⅜“-18 NPTF ⅜“-18 - - A=- B=-

TX113 80 (800) NPTF ¼“-18 - G ¼“ - A=- C=2

TX114 100 (1000) NPTF ⅜“-18 - G ¼“ - A=- C=2

TX115* 100 (1000) G ⅜“ - G ¼“ - A=3 C=2

TX116 100 (1000) G ¼“ - NPTF ⅜“-18 - A=2 C=-

TX117 150 (1500) G ¼“ - - - A=2

TX119 100 (1000) G ⅜“ - G ¼“ - A=3 C=2

TX120 80 (800) G ⅛“ - G ⅜“ - A=1 C=3

TX121 100 (1000) G ⅛“ - G ¼“ - A=1 C=2

TX122 100 (1000) G ¼“ - G ⅛“ - A=2 C=1

TX124 80 (800) - - G ¼“ G ¼“ C=2 D=2

T1** 150 (1500) M14x1,5 G ¼“ - - A=- B=2

T2** 150 (1500) M14x1,5 M14 - - A=- B=2

T3 100 (1000) M18x1,5 - G ¼“ - A=5 C=2

T4 100 (1000) G ¼“ - M18x1,5 - A=2 C=5

T5 100 (1000) M16x1,5 - G ¼“ - A=3 C=2

T6 100 (1000) G ¼“ - M16x1,5 - A=2 C=3

T7 100 (1000) G ½“ - G ¼“ - A=4 C=2

T8 100 (1000) M22x1,5 - G ¼“ - A=6 C=2

T9** 150 (1500) M14x1,5 M14x1,5 - - -

T14I** 150 (1500) M14x1,5 - G ¼“ - A=- B=2

T38N** 150 (1500) M14x1,5 NPTF ⅜“-18 - - -

T38NI** 150 (1500) M14x1,5 - NPTF ⅜“-18 - -

T3814 150 (1500) G ¼“ NPTF ⅜“-18 - - A=2 B=-

Abmessungen
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VERTEILERBLÖCKE

Verteilerblöcke für den Anschluss im  Hydrauliksystem. 
Dichtungen 17009 (¼“) sind im  Lieferumfang enthalten. 

Artikel
Max. 
Druck

MPa/bar

An-
schlüsse

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
Innen-
gwinde

H
Außen-
gewinde

AF 55 100/1000 6 100 30 40 30 40 10 G ¼“ –
AF 57 100/1000 8 140 30 40 30 40 50 G ¼“ –
ATI 289 100/1000 3 45 40 27 13 25 22,5 G ¼“ –
V 1 - 2 100/1000 3 40 40 20 20 25 20 G ¼“ –
V 1 - 4 100/1000 5 80 40 30 21 25 40 G ¼“ –
ATI 3 150/1500 3 85 25 60 12,5 – – G ¼“ G ¼“
ATI 31 150/1500 3 85 25 – – – – G ¼“ G ¼“
ATI 32 150/1500 3 70 25 29 15 25 – G ¼“ G ¼“

A
A

D D

C C

B

B

F

F

E E

G

GG

G

E

G
B

D

C

A

B

D

F

GC

A E

AF 55 AF 57

V 1 - 2

V 1 - 4

E

A

C

C

G

B E

G

C

D

A

B

H

A H

B

D

D

G
G

H

F

A

B

ATI 289 ATI 3 ATI 31 ATI 32

Abmessungen
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WINKELSTÜCKE, FEST UND
360° DREHBAR

Die Winkelstücke können an Zylindern, Pumpen oder an anderen Hydraulik-Werkzeugen 
montiert werden. Durch die Winkelstücke erhalten Sie eine flexible Verbindung zwischen 
Pumpe, Werkzeug und Schlauch. Das bedeutet, flexibles Arbeiten mit den Werkzeugen, 
besonders in engen Räumen.

Sie haben die Möglichkeit, die Winkelstücke mit verschiedenen Schnellkupplungen zu 
kombinieren. Die Typen ASE sind unter Druck um 360° drehbar. Dichtungen 17009 (¼“) 
sind im Lieferumfang enthalten.

Artikel Max. Druck
MPa/bar Gewinde

ASE 10 80 (800) 2 x G ¼“

ASE 15 150 (1500) 2 x G ¼“

Artikel Max. Druck
MPa/bar Gewinde

TX 123 100 (1000) 2 x G ¼“

2 pt

Ø37

ASE 10

11

22

35

G ¼“

G ¼“

35

25

36

19

ASE 15 G ¼“

G ¼“

22

20,5

12

30

G ¼“ (TX123)
⅜“ NPT (AB38)

G ¼“

21

45

TX 123
AB38
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MECHANISCHE VERRIEGELUNG 
FÜR CRB-ZYLINDER -TCRB

BESCHREIBUNG
Schweres Heben setzt Sicherheit voraus. Eine angehobene Last muss während der 
Arbeit vor „Herabfallen“ gesichert sein. Die mechanischen Verriegelungen von BAHCO 
wurden entwickelt, um die häufig in der Praxis üblichen, zeitraubenden und gefährlichen 
„Unterbauten“ bei Anhebung einer Last zu ersetzen. Diese Verriegelungen gibt es für BAHCO 
CRB-Zylinder mit Kapazitäten von 13- bis 100 t und Hublängen bis 200 mm. Mit einfachen 
Handgriffen lässt sich dieses Zubehör an den jeweiligen Zylinder montieren und man 
erhält eine komplette Einheit für kombiniertes Heben und Sichern. Nach erfolgter Montage 
der Verriegelung an den Zylinder wird der Kolben hochgepumpt und der Sicherungsring 
bis an den Druckkopf hochgeschraubt. Die Last ist jetzt gesichert und von der Hydraulik 
unabhängig, d.h. die Hydraulik kann ausgeschaltet werden. Der ausgefahrene Kolben ist 
vor Schmutz geschützt.

Typenbezeichnung Bestell-Nr. Für Zylinder Gewicht (kg) inkl. Tragegriff
TCRB 13 - 1 40321350 CRB 13 - 50 1,0 –

TCRB 13 - 2 40321310 CRB 13 - 100 1,4 –

TCRB 13 - 3 40321315 CRB 13 - 150 1,8 –

TCRB 25 - 1 40322525 CRB 25 - 25 1,6 –

TCRB 25 - 2 40322550 CRB 25 - 50 1,9 –

TCRB 25 - 3 40322510 CRB 25 - 100 2,6 –

TCRB 25 - 4 40322515 CRB 25 - 150 3,3 –

TCRB 25 - 5 40322520 CRB 25 - 200 4,0 –

TCRB 40 - 1 40324050 CRB 40 - 50 5,0 JA

TCRB 40 - 2 40324010 CRB 40 - 100 6,4 JA

TCRB 40 - 3 40324020 CRB 40 - 200 7,8 JA

TCRB 63 - 1 40326350 CRB 63 - 50 7,5 JA

TCRB 63 - 2 40326310 CRB 63 - 100 9,2 JA

TCRB 63 - 3 40326320 CRB 63 - 200 13,0 JA

TCRB 100 - 1 40321150 CRB 100 - 50 11,3 JA

TCRB 100 - 2 40321110 CRB 100 - 100 13,5 JA

TCRB 100 - 3 40321120 CRB 100 - 200 17,6 JA
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MECHANISCHE VERRIEGELUNG 
FÜR CRB-ZYLINDER -TCRB

A

C

E

M
D

G
H

I

K

R P

L

B

L 
+ 

H
ub

6 mm Ø
Durchmesser Ø 6 mm für
Schraube DIN 7991 M5

Technische Zeichnung
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Modell A Ø B C Ø D Ø E G

TCRB 13 38 mm 24 mm XXX 14 mm 16 mm M  58 x 2

TCRB 25 55 mm 34 mm XXX 17 mm 21,5 mm M  80 x 3

TCRB 40 70 mm 35 mm 46 mm 17 mm 26 mm M105 x 3

TCRB 63 80 mm 52 mm 60 mm 17 mm 30 mm M  30 x 3

TCRB 100 100 mm 65 mm 80 mm 17 mm 38 mm M160 x 3

Modell H Ø I K Ø L M P R

TCRB 13 XXX M68   x 3 74 mm 25 mm XXX 5 mm 3 mm

TCRB 25 XXX M90   x 3 100 mm 30 mm XXX 6 mm 3 mm

TCRB 40 105,5 mm TR120   x 6 135 mm 25 mm 40 mm 8 mm 3 mm

TCRB 63 130,5 mm TR145   x 6 160 mm 25 mm 45 mm 8 mm 6 mm

TCRB 100 160,5 mm TR180 x 10 200 mm 30 mm 45 mm 8 mm 6 mm

Abmessungen TCRB

MECHANISCHE VERRIEGELUNG 
FÜR CRB-ZYLINDER -TCRB
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Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.


