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HYDRAULIKWERKZEUGE

DRUCKZYLINDER HOHLKOLBENZYLINDER

• Betriebsdruck 700 und 800 bar, einfachwirkend
• in Leichtmetallausführung bis 200 t
• in Stahlausführung bis 100 t

• Betriebsdruck 700 und 800 bar, einfachwirkend
• in Leichtmetallausführung bis 150 t
• in Stahlausführung bis 100 t

FLACHZYLINDER DRUCK- UND ZUGZYLINDER FÜR 
ANBAUBARES ZUBEHÖR

• Betriebsdruck 700 und 800 bar, einfachwirkend
• Flachzylinder in Stahlausführung bis 200 t
• Superfl achzylinder in Stahlausführung bis 160 t

• Betriebsdruck 700 bar, einfachwirkend
• Druckzylinder in Stahlausführung bis 100 t
• Zugzylinder in Stahlausführung bis 560 t

SCHWERLASTZYLINDER SONSTIGE ZYLINDER

• Betriebsdruck 700 und 800 bar, einfach- und   
 doppeltwirkend
• in Stahlausführung bis 1.100 t
• in Flachbauweise bis 560 t
• mit Verriegelung bis 1.100

• Betriebsdruck 700 und 800 bar
• Teleskopzylinder in Stahlausführung bis 35 t
• Hydraulikzylinder - ventilgesteuert
• Kompaktzylinder bis 23 t
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HYDRAULIKWERKZEUGE

HYDRAULIKSPREIZER MUTTERNSPRENGER

• Betriebsdruck 700 und 800 bar, einfachwirkend
• einzeln oder mit angebauter Handpumpe

• Betriebsdruck 700 bar, einfachwirkend
• für Schlüsselweiten 13 - 75 mm

HYDRAULISCHE SCHNEIDGERÄTE

• Betriebsdruck 700 und 800 bar
• Drahtschneider, einzeln oder mit angebauter
 Handpumpe
• Schneidkraft bis 495 kN

• Betriebsdruck 700 und 800 bar, einfachwirkend
• Schneidleistung bis 250 kN

HYDRAULISCHE ABZIEHER

• Leistung von 5 - 50 t
• 2 oder 3-armige Ausführungen
• einzeln oder komplett mit Pumpe

• Kapazität 6 - 300 t
• Betrieb per Hand bzw. elektrohydraulisch
• große Einsatzhöhe und -breite

WERKSTATTPRESSEN
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HYDRAULIKWERKZEUGE

HANDPUMPEN

• einstufi g bis 800 bar
• mit Aluminiumtank
• geringes Gewicht

• zweistufi g bis 3000 bar
• mit Alu-Tank bis 2,4 Liter, mit Stahltank, 4 Liter
• mit angebautem Manometer (PHS-Serie)

LUFTBETRIEBENE MOTORPUMPEN ELEKTROMOTORPUMPEN /-AGGREGATE

• einstufi g bis 2275 bar
• verschiedene Betätigungsarten
• Aluminiumtank, 1 - 9,2 Liter
• Sonderausführungen mit Tragegestell etc.

• ein/-zweistufi g bis 800 bar
• Tankvolumen 1 - 20 Liter
• verschiedene Betätigungsarten
• Sonderausführungen auf Anfrage

HYDRAULIKZUBEHÖR

• Schnellkupplungen, Schraubkupplungen
• hydraulische Schläuche
• Verschraubungen
• Manometer, Manometerhalterungen

• Ventile, Verteiler
• Verlängerungen, Druckstücke
• Anbauteile für Druck- u. Zugzylinder
• Haken, Abziehstangen, Traversen
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HOCHMOMENT-SCHRAUBTECHNIK

AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER

ELEKTROSCHRAUBER [GERADE/WINKEL]

• Drehmomentbereich von 30 - 7.000 Nm
• 360° drehbarer Handgriff 
• bürstenlose Elektromotoren
• Drehwinkelsteuerung

• Drehmomentbereich von 65 - 16.500 Nm
• 360° drehbarer Handgriff 
• speicherbare Voreinstellungen
• Feldkalibrierung

ELEKTRONIKSCHRAUBER

• Drehmomentbereich von 65 - 16.500 Nm
• 360° drehbarer Handgriff 
• Lösemomentanzeige
• Drehmomentkontrolle im Linkslauf

PNEUMATIK-/RADBOLZENSCHRAUBER

• Drehmomentbereich von 35 - 15.000 Nm
• Automatisches 2-Gang-Getriebe
• kontinuierlicher Drehmomentaufbau
• Verlängerter Ansatz m. maßgeschneiderter 
 Abstützung

HYDRAULISCHE SCHRAUBER
[VIERKANT / SECHSKANT]

• Hydraulische Vierkanschrauber, Leistung
 bis 71.000 Nm, Antriebsvierkant ¾“ bis 2½“
• Hydraulische Kassettenschrauber, Leistung
 bis 101.600 Nm

HYDRAULIK-HOCHLEISTUNGSPUMPEN

• mehrstufi ge mobile Hydraulikaggregate mit
 Elektro- oder Druckluftantrieb
• Mikroprozessorgesteuerte Automatik
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HOCHMOMENT-SCHRAUBTECHNIK

SMART SOCKET MESSSTECKNUSS

• Drehmomentbereich von 100 - 16.200 Nm
• Genauigkeit des Messwertaufnehmers ±1,0%
• Automatische Messwerterfassung
• Datenübertragung über Bluetooth

SOFTWARE FÜR DREHMOMENT-
SCHRAUBER

• Prüfprogramm/Dokumentation
• ProTight™ 
 (Werkerleitsystem für Montagearbeitsplätze)
• BoltPilot®
 (Werkerleitsystem für die Baustelle vor Ort)

HSR-SPANNZYLINDER

• Bolzengrößen von M20 - M115
• Max. Betriebsdruck 1.500 bar
• Hub 10 mm

MGR-SPANNZYLINDER

• Bolzengrößen von M20 - M64
• Max. Betriebsdruck 1.500 bar
• Hub 7 - 10 mm

HOCHMOMENT-ZUBEHÖR

• Sonderstecknüsse
• Zusatzhandgriff e
• Zweihandbedienung
• Handschutzbügel / Fingerschutzbügel
• Sicherheitsreaktionsarme
• Gegenhalter
• Verlängerungen
• etc.
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LUFTHYDRAULISCHE WERKZEUGE

BANDSCHNEIDER BLINDNIETMUTTERNSETZGERÄTE

• druckluftbetr. mit hydr. Kraftübertragung
• Bandschneider für Stahlbänder bis 2,5 mm
• Blindnietmutternsetzgerät M3 - M12

• Drahtschneider für Stahldrähte bis 8mm Ø
• Lochstanzwerkzeuge für den Karosseriebetrieb
• Lochstanzmaschinen bis 8mm Ø für Stahl-
 bleche bis 3,5mm

DRAHTSCHNEIDER LOCHSTANZEN
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AKKU-WERKZEUGE - INDUSTRIE-
AUSFÜHRUNG (BEISPIELE AUS DEM LIEFERPROGRAMM)

Akku-Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber

Akku-Schlagschrauber Akku-Stichsäge

18 V 3,0/5,0 Ah

Akku-Knickschrauber

Akku-Winkelschleifer

14,4 V 4,2 Ah 3,6 V 1,5 Ah

18 V 3,0/5,0 Ah 14,4 V 4,2 Ah 18 V 5,0 Ah

AKKU-ABSCHALTSCHRAUBER 10,8V

AKKU-ABSCHALTSCHRAUBER 18V
BÜRSTENLOS

• Drehmomentbereich von 0,3 - 4,5 Nm
• hohe Abschaltgenauigkeit ±3%
• bürstenlose Elektromotoren
• Energiesparmodus

• Drehmomentbereich von 1 - 12 Nm
• hohe Abschaltgenauigkeit ±3%
• bürstenlose Elektromotoren
• Energiesparmodus

AKKU-ABSCHALTSCHRAUBER 18V

• Drehmomentbereich von 2 - 60 Nm
• bürstenlose Elektromotoren
• Winkelkopf 360° verstellbar
• Einhandumschalter, Rechts- Linkslauf

BÜRSTENLOSE AKKUSCHRAUBER
MIT RUTSCHKUPPLUNG 18V

• Drehmomentbereich von 1,5 - 12,0 Nm
• mit Rutschkupplung
• bürstenlose Elektromotoren
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AKKU-WERKZEUGE - INDUSTRIEAUSFÜHRUNG

BÜRSTENLOSE AKKUSCHLAG- 
SCHRAUBER 18V

• Drehmomentbereich von 0 - 100 Nm
• 5 Drehmomentstufen
• Leistungsfähiger Motor für erhöhte
 Produktivität

BÜRSTENLOSE AKKUABSCHALT-
IMPULS-SCHRAUBER 18V

• Drehmomentbereich von 5 - 100 Nm
• mit Fernbedienung

AKKU-MONTAGEWERKZEUGE

• Drehmomentbereich für Pistolenschrauber
 von 1,2 - 22 Nm
• Drehzahl von 430 - 2.480 min-1

• Drehmomentbereich für Winkelschrauber
 von 4,5 - 50 Nm
• Drehzahl von 165 - 570 min-1
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IMPULSSCHRAUBER MIT 
ABSCHALTUNG

IMPULSSCHRAUBER OHNE
ABSCHALTUNG

DRUCKLUFTWERKZEUGE

• Drehmomentbereiche von 6 - 160 Nm
• Stab- und Pistolenbauform

• Drehmomentbereiche von 5 - 245 Nm
• Stab- und Pistolenbauform

SCHLAGSCHRAUBER

• Antriebe von ⅜“ - 1½“
• Drehmomente von 9 - 20.800 Nm

• Stab-, Winkel- und Pistolenbauform
• verschleißarm

FINGER- UND TURBOSCHLEIFER FEINSCHLEIFER

• Drehzahlen von 4.300 - 43.000 min-1

• mit Dreh- oder Hebelventil
• mit kurzer oder langer Spindel
• Spannzangengrößen 3,6 mm oder 8 mm

• Drehzahlen von 60.000 - 100.000 min-1

• hohe Vibrationsgenauigkeit
• geringes Gewicht
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DRUCKLUFTWERKZEUGE

GERADSCHLEIFER LANGSCHLEIFER

• Drehzahlen von 9.000 - 24.000 min-1

• verschiedene Längen bis 1.050 mm
• mit Spannzange oder Aufnahme für
 Schleifsteine bis 100 mm

• Drehzahlen von 4.600 - 14.600 min-1

• leistungsstark und robust
• mit Spannzange oder Aufnahme für
 Schleifsteine bis 205 mm

BANDSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER VERTIKALSCHLEIFER

• Drehzahlen von 6.000 - 15.000 min-1

• leistungsstark und robust
• mit Aufnahme für Schleif-, Trenn- und 
 Polierscheiben 50 - 230 mm Ø

• für Endlosbänder in den Größen 10 x 330 mm | 20 x 520 mm | 30 x 540 mm
• handlich und leistungsstark

• Drehzahlen von 4.500 - 8.400 min-1

• leistungsstark und robust
• für Schleifscheiben von 180 - 230 mm Ø
 und Topfscheiben 150 mm Ø
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DRUCKLUFTWERKZEUGE

BOHRMASCHINEN VERTIKALBOHRMASCHINEN

• robust und leistungsstark
• Bohrleistung von 16 - 100 mm
• Aufnahmekonus MK2 - MK5
• mit Selbstschlussdrehventil

• Stab- und Pistolenbauform
• Bohrleistung von 3 - 21 mm
• als Bohrsystem mit Verlängerungen, Hebel
 und Zugkette

WINKELBOHRMSACHINEN FEILEN & SÄGEN

• robust und leistungsstark
• Bohrleistung von 6 - 100 mm
• Aufnahme mit Spannzange, Bohrfutter,
 bzw. MK1 - MK5

• Feilen mit Hüben von 1.600 - 10.000/min.
• Sägen mit Hüben von 1.200 - 10.000/min. 
 und Sägeblättern 50 mm Ø

MEISSEL- UND NIETHÄMMER

• Stab- und Pistolenbauform
• für leichte Putz-, Karosserie- und Nietarbeiten

• robuste Ausführung
• Gewichtsklasse von 4 - 20 kg
• für Niet-, Meißel- und Abbrucharbeiten
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NADELENTROSTER ROHRANFASMASCHINE

• für Rohrinnendurchmesser von 12 - 240 mm
• reaktionsfreies Arbeiten
• mit Vorschubspindel

• für die Metallbearbeitung- und reinigung
• Stab- und Pistolenbauform
• Nadelentroster mit 2,3 oder 3 mm Nadeln

DRUCKLUFTWERKZEUGE

GRAVIERSTICHEL GEWINDESCHNEIDARME

• für Gewinde  bis M27
• diverse Ausführungen und Motoren

• für Beschriftungen an Werkstücken
• vibrationsarm
• mit Zuluftschlauch
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SCHRAUBTECHNIK

DRUCKLUFT-DREHSCHRAUBER DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER/
ANTRIEBSMOTOREN

• Direktantrieb oder Druckstart
• umsteuerbar, nicht umsteuerbar
• unterschiedliche Antriebsformen

• Stab-, Winkel- und Pistolenbauform
• mit Abschalt- oder Rutschkupplung
• Drehmomentbereiche: 0,4 - 430 Nm

GEWINDESCHNEIDER, HANDGEFÜHRT ELEKTROSCHRAUBER, 230V

• Drehmomentbereiche: 0,5 - 4,4 mm• für Gewinde bis M12 Stab- oder Pistolen-
 bauform

ELEKTROSCHRAUBER NIEDERVOLT /
BÜRSTENLOS DC32V / DC40V

ELEKTROSCHRAUBER NIEDERVOLT /
BÜRSTENBEHAFTET DC30V / DC35V

• Drehmomentbereiche; 0,04 - 4,8 Nm
 (auch in ESD-Ausführung lieferbar)

• Drehmomentbereiche; 0,02 - 50,0 Nm
 (auch in ESD-Ausführung lieferbar)
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SCHRAUBTECHNIK

SCHRAUBENZUFÜHRGERÄTE,
SCHRAUBENVEREINZELER

DREHMOMENTMESSGERÄTE

• für statische- und dynamische Messungen• automatische Ausführung
• „Pick and Place“ Ausführung

MONTAGEWERKZEUGE-
KABELGEBUNDEN

SCHRAUBERSTEUERUNGEN

• bis zu 16 kabelgebundene Werkzeuge • Drehmoment: 0,9 - 850 Nm
• Drehzahl: 125 - 4.250 min-1

• Langlebig, skalierbar und dokumentierbar
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SCHRAUBTECHNIK

• mit kurzer oder langer Säule
• in verstärkter Ausführung
• in Sonderausführung mit pneumatischem
 Vorschub (auf Anfrage ohne Abbildung)

• Parallelarme mit Pneumatikzylinder oder
 Gasdruck
• Zwei-Säulen-Ständer mit Handvorschub

• Säulen-Schwenkarmständer für Tisch- oder
 Flurmontage
• Werkbankausrüstung
• Schienensysteme allge. (ohne Abbildung)

• Parallelarme mit Spiral- oder Gasdruckfeder

WERKZEUGSTÄNDER UND SCHIENENSYSTEME
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BOHR- & GEWINDESCHNEIDEINHEITEN

BOHR- VORSCHUBEINHEITEN BOHR- VORSCHUBEINHEITEN

• Elektrohydraulische Ausführung
 Bohrleistung bis 42 mm in Stahl
• Elektropneumatische Ausführung
 Bohrleistung bis 26 mm in Stahl

• Lufthydraulische Ausführung,
 Bohrleistung max. 10 mm in Stahl

GEWINDESCHNEID- 
VORSCHUBEINHEITEN

GEWINDESCHNEIDEINHEIT MIT
LEITSPINDEL

• Pneumatische Ausführung bis M8 in Stahl
• Elektropneumatische Ausführung bis M42
 in Stahl
• mit Leitspindel- und Mutter

• Elektropneumatische Ausführung bis M12
 in Stahl
• Elektrohydraulische Ausführung bis M16 
 in Stahl
• Ausführung ohne Leitspindel

EINBAUSPINDEL DRUCKLUFTTURBINE

• Spannzangenfutter für 1,0 - 5,0 mm 
 Spannzangen-Ø
• Drehzahl: 80.000 - 100.000 min-1

• zum Einbau oder als handgeführte Ausführung

• rein pneumatische Ausführung
• Bohrleistung bis 13 mm in Stahl
• auch zum Fräsen und Sägen geeignet
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SCHLAUCHAUFROLLER SCHLAUCHFEDERZÜGE, FEDERZÜGE, 
GEWICHTSAUSGLEICHER

• Balancer: durch konstante Federkraft ist das
 Gewicht in jeder Länge schwerelos
• Federzüge: Gewichtsbereiche 0,5 - 200 kg
• Schlauchfederzuüge: Gewichtsbereiche 0,5 - 5 kg

• starre oder schwenkbare Montage
• Nennweiten von 6 - 25 mm
• Auszuglängen von 5 - 30 mm

SCHLÄUCHE SPIRALSCHLÄUCHE

• aus Polyurethan
• Nennweiten von 5 - 11 mm
• Auszuglängen von 2 - 8 m
• mit Kupplungen, Nippel oder Gewindeadapter
 konfektionierbar

• PVC-; Gummi-, Polyurethan- und Steuer-
 schläuche
• Nennweiten von 2 - 31 mm

DRUCKLUFTZUBEHÖR

KUPPLUNGEN, KUPPLUNGSNIPPEL,
SCHLAUCH- UND GEWINDETÜLLEN

VERSCHRAUBUNGEN, REDUZIER- UND
DOPPELNIPPEL, MUFFEN, VERTEILER,
WINKELSTÜCKE

• Ausführungen in allen Gewindegrößen
• Messing, Messing verchromt und 
 Temperguss

• Schnellkupplungen und -Nippel sowie Tüllen
 in allen Größen bei unterschiedlichen Systemen
• Klauenkupplungen für großen Luftdruchlass
• Ausführungen in Stahl, Messing und Temper-
 guss
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DRUCKLUFTZUBEHÖR

WARTUNGSEINHEITEN BLASPISTOLEN

• in Aluminium und Kunststoff 
• verschiedene Blasdüsen und Aufsteckelemente
 montierbar

• 2tlg/3tlg komplette Einheiten
• Öler, Filter, Regler auch einzeln erhältlich
• Nenngrößen von ¼“ - 1½“

BITS, KLINGEN, HALTER STECKNÜSSE, ÜBERGÄNGE, 
VERLÄNGERUNGEN

• Antriebe von ¼“ - 3½“
• Stecknüsse in unterschiedlichen Abtriebs- 
 formen und -größen

• alle An- und Abtriebe
• Halter, Verlängerungen und Übergangsstücke
 in unterschiedlichen Ausführungen

MEISSEL UND DÖPPER SCHLEIFZUBEHÖR

• Schleifteller, -steine, -scheiben, -bürsten
 -stifte, -bänder, -blätter, Fräser usw.
• Flanschsätze, Stützteller, Adapter, 
 Montagewerkzeuge

• mit allen Einstechenden
• unterschiedliche Ausführungen, Längen und
 Breiten
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Martener Hellweg 60
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Telefon

+49 231 / 91 72 11-0

Telefax

+49 231 / 91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de
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Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.


