
DRUCKLUFTBETRIEBENE
LOCHSTANZMASCHINE
SERIE H3349 
Druckluftbetriebene Lochstanzmaschine für Entwässerungslöcher in der  
Bodenschiene beim Verglasen von Terrasse und Balkon.
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Die 3349 ist eine lufthydraulische 
Lochstanzmaschine. Ihre Konstruktion 
bietet die Möglichkeit, kraftvoll und 
mit schnellem Schlag zu arbeiten. Das 
Lochstanzen erfolgt gratfrei. Die 3349 wird 
zum Stanzen von Entwässerungslöchern 
in der Bodenschiene beim Verglasen von 
Terrassen und Balkonen verwendet. 

Das Werkzeug ist mit einer Stanzgröße von 
7 x 7 oder 7 x 12 mm lieferbar.

Das Werkzeug ist leicht und gut ausge-
wogen, um den Anwender so wenig wie 
möglich zu belasten. 

Die Lufthydraulik sorgt für leisen und 
vibrationsfreien Lauf.
Das Werkzeug besitzt nur wenige 
bewegliche Teile und ist daher sehr 
betriebssicher. 

Bezeichnung Gewicht Druckkraft* Länge Ø Zylinder Stanze Art.-Nr.
3349/7-D527 2,3 kg 16 kN 425 mm 68 mm 7 x 7 mm 3349-7
3349-12-D527 2,3 kg 16 kN 425 mm 68 mm 7 x 12 mm 3349-12

Ausführung

Vibrationsniveau:	 <2,5 m/s²
Geräsuchpegel:	 63 dB(A)

* Bei einem Druck von 6 bar

Werkzeugkopf 3349
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Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.


