
HYDRAULISCHER ABZIEH- 
WAGEN
SERIE AHV 50-110
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Kombinieren Sie Ihr eigenes hydraulisches 
Abzieher-Set. Wählen Sie die Teile, die 
Sie benötigen und genießen Sie die Vor- 
teile eines Ihren Bedürfnissen angepassten 
Abzieher-Sets.

• 	bedienerfreundlich, ortsbeweglich. 
•	 Dient auch als vollwertiger Arbeitsplatz.

Hydraulische Abziehvorrichtungen sind 
schweres Arbeitsgerät. Besonders beim 
täglichen Einsatz der Werkzeuge, kommt 
diese leicht bewegliche Variante sehr 
gelegen. Die Abzieher und das Zubehör 
sind immer griffbereit am selben Platz. 
Mobilität garantieren 4 bewegliche Rollen 

unter dem Wagen, von denen zwei fest-
gestellt werden können. 
Die Arbeitsposition der Abzieher kann 
sehr genau mit der installierten Winde 
eingestellt werden. Die hydraulischen 
Abziehwagen AHV 50-110 sind nicht 
nur zeit- und kraftsparend, sie erfüllen 
auch die Ansprüche hinsichtlich der 
Arbeitssicherheit. Durch den Einsatz der 
Winde braucht kein Werker während des 
Arbeitsvorganges die Abzieher in Position 
halten.  

n Individuell
Kombinieren Sie Ihr eigenes hydraulisches Abzieherset. Wählen Sie die Teile die 
Sie benötigen und genießen Sie die Vorteile eines Ihren Bedürfnissen angepassten 
Abziehersets.

n Wählen Sie ein komplettes Set, das Ihren Anforderungen entspricht

Wählen Sie aus der Grundversion, der erweiterten Version oder der Profiversion. 
Jedes Set lässt sich mit verschiedenen Zubehörteilen erweitern und ist standardmäßig 
komplett mit einer luftbetriebenen Pumpe ausgestattet. Alle Sets sind sofort einsatz-
bereit.
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n	Abzieher AH50
n	Abzieher AH110
n	EAT-110, Adapter-Kit
n	20-20 Sicherheitskette
n	PP70B-1000, Pumpe
n	TV50-110, Abziehwagen
n	TX32-2 mit TX26S Schlauch

Zusätzlich zur Grundversion
n	AMK802, Manometer-Satz
n	Abzieharme 110-280
n	Abzieharme 110-490

Zusätzlich zur erweiterten Version
n	PK50, Trennvorrichtungssatz 5t
n	PK110, Trennvorrichtungssatz 11t
n	Schnellabzieh-Adaptersatz
n	Gegenhalter für Bankpresse

AHV50-110G 
Grundversion

AHV50-110E 
Erweiterte Version

AHV50-110P 
Profiversion

AHV50-110G Grundversion
Stück Ausstattung

1 AH50 Abzieher inkl. Zylinder CFC59A, Greifweite max. 250 mm, Greiftiefe 225 mm

1 AH110 Abzieher inkl. Zylinder CFC1012, Greifweite max. 400 mm, Greiftiefe 262 mm

1 EAT50-110 Adapter- und Druckdornsatz

1 TV50-110 Abziehwagen

1 PP70B-1000 Hydraulikpumpe kpl. mit Anschlussschlauch 2 m und Kupplung

1 20-20 Sicherheitskette

 AHV50-110E  Erweiterte Version
Stück Ausstattung

1 AH50 Abzieher inkl. Zylinder

1 AH110 Abzieher inkl. Zylinder

1 EAT50-110 Adapter- und Druckdornsatz

1 AMK802 Manometer-Satz kpl. mit Schlauch 2 m und Kupplungen

1 TV50-110 Abziehwagen

1 PP70B-1000 Hydraulikpumpe kpl.

1 20-20 Sicherheitskette

3 110-280 Abzieharme

3 110-490 Abzieharme
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AHV50-110P Profiversion
Stück Ausstattung

1 AH50 Abzieher inkl. Zylinder

1 AH110 Abzieher inkl. Zylinder

1 EAT50-110 Adapter-und Druckdornsatz

1 AMK802 Armaturen-Satz

1 TV50-110 Abziehwagen

1 PP70B-1000 Hydraulikpumpe kpl.

1 20-20 Sicherheitskette

1 PK50 Trennvorrichtungs-Satz, komplett, 5t

1 PK110 Trennvorrichtungs-Satz, komplett, 11t

1 GHP Gegenhalter für Bankpresse

1 EP59 Schnell-Abzieh-Adaptersatz

3 110-280 Abzieharme

3 110-490 Abzieharme

HINWEIS: 
Zu näheren Informationen der einzelnen Zubehörsätze kontaktieren Sie uns bitte!

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.


