
MANOMETERHALTERUNGEN

Manometerhalterungen und -adapter ermöglichen eine schnelle und einfache Montage 
der Manometer am Pumpenkopf als auch an Ventile oder Verteiler.
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TECHNISCHE DATEN
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Bezeichnung für 
Manometer

Außen-
gewinde

A

Innen-
gewinde

B

Innen-
gewinde

C

max.
Arb.druck
MPa (bar)

Technische
Zeichnungen

AAM14
AMT801, TX103, 
TX103-160, 
TX104-1600

G 1/4“ G 1/4“ 150 (1500)

AAM18
AMT801, TX103
TX103-160, 
TX104-1600

M20 x 1,5 G 1/4“ 150 (1500)

AAM201

AMP651, AMP652,
AMT650, AMZ50,
AMZ100,AMZ150,
AMZ250, TX104, 
TX104G, TX105,
TX105G

G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000)

AVM202

AMP651,AMP652, 
AMT650, AMZ50,
AMZ100,AMZ150, 
AMZ250,TX104,
TX104G, TX105,
TX105G

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000) 

AVM204
AMT801, TX103, 
TX103-160,
TX104-1600

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ 150 (1500)

ATM214
AMT801, TX103,
TX103-160,
TX104-1600

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ 100 (1000)

TX109 ¼“ TX101 G G 1/4“ G 1/4“ NPT 1/4“ 100 (1000)
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TECHNISCHE DATEN
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Bezeichnung für 
Manometer

Außen-
gewinde

A

Innen-
gewinde

B

Innen-
gewinde

C

max.
 Arb.druck
MPa (bar)

Technische
Zeichnungen 

TX109 1/2“

AMP651, AMP652,
AMT650, AMZ50,
AMZ100,AMZ150,
AMZ250, TX104, 
TX104G, TX105,
TX105G

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000)   

TX110 1/4“ TX 101 G G 1/4“ G 1/4“ NPT 1/4“ 80 (800)

TX110 1/2“

AMP651,AMP652, 
AMT650, AMZ50,
AMZ100,AMZ150, 
AMZ250,TX104,
TX104G, TX105,
TX105G

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 80 (800) 

TX111 3/8“ TX102 G 1/4“ G 1/4“ G 3/8“ 100 (1000)

TX111 1/2“

AMP651, AMP652,
AMT650, AMZ50,
AMZ100,AMZ150, 
AMZ250,TX104,
TX104G, TX105,
TX105G

G 1/4“ G 1/4“ G 1/2“ 100 (1000)  
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BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231 / 91 72 11-0

Telefax

+49 231 / 91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de
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