
GRAVIERSTIFT SERIE FG-06S-1
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Index-Nr. Anz. Beschreibung Artikel-Nr.

FG-06S-1

± 1 Drosselventilkorpus-Aufbau G-221003-00

106 1 Drosselventilgriff G-221106-00

108 1 Drosselventilkorpus G-221108-00

237 1 'lPSIHUHLQVDW] G-221237-00

250 1 Abluftdeckel G-221250-00

274 1 Abluftschlauch-Anschluss G-221274-00

440 1 Ring G-221440-00

B01 1 Nadelrolle NR-1.53.8

C01 1 O-Ring O-P4

C02 2 O-Ring O-S11.2

C03 1 O-Ring O-S4

C04 1 O-Ring O-S11.2

D71 3 Stellschraube SS-2.52.5K

201 1 *HKlXVH G-221201-00

207 1 Rotor G-221707-00

208 3 Lamelle G-133208-00

Type
Griff-

type

Grat-

kopf

Bohr-

futter-

JU|�H

Drehzahl
ges.

/lQJH
Gewicht

Max.

Luftverbr.
Lufteinlass-

gewinde

Luft-

schlauch-

JU|�H

mm mm in min-1 mm kg Pñ�PLQ� mm

FG-06S-1 Rund 6 3,0 ǩ 60.000 166 0,13 0,17 37�R��137�ó 4,0

Die Leistungsangaben sind bei 0.63 MPa (6,3bar) gemessen.
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� Teilenummer und Menge bei Bestellung angeben 

Index-Nr. Anz. Beschreibung Artikel-Nr.

209 1 Zylinder G-216209-00

210 1 Zylinder Oberplatte G-216210-00

211 1 Zylinder Unterplatte G-221211-00

217 1 Lagerdeckel G-221217-00

240 1 Kupplung G-221240-00

308 1 Abstandhalter G-221308-00

343 1 Spannzangenmutter G-221343-00

346 1 Bohrfutterkorpus (3 mm) G-221346-00

1 %RKUIXWWHUNRUSXV��ǩ³� G-221346-01

445 1 6SLQGHOJHKlXVH G-221445-00

449 1 6SLQGHOJHKlXVHGHFNHO G-221449-00

A01 1 Kugellager BB-693ZZ

A02 1 Kugellager BB-684AX50ZZ

A03 1 Kugellager BB-WBC5-11ZZ

A04 1 Kugellager BB-W686ZZ

B02 1 Federstift SP-1.212

AC Nr. Beschreibung 6W�FN

F-144 �PP�*DEHOVFKO�VVHO 1

F-527 6WLIWVFKO�VVHO 1

IH-4F (LQODVVVFKODXFK��I�U�37� 1

IH-4FN (LQODVVVFKODXFK��I�U�137� 1

EH-30A Abluftschlauch 1

Ŷ�6WDQGDUG]XEHK|U

Ƒ�%HL�HLQHU�%HVWHOOXQJ�LVW�HQWZHGHU�GHU�(LQODVVVFKODXFK�GHU��

 Type IH-4F oder IH-4FN enthalten.
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