
BÜRSTENLOSE  ELEKTRO- 
ABSCHALT-SCHRAUBER  
32 VOLT DC + 40 VOLT DC

EA-B...
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Bürstenlose Elektroschrauber 32V DC in ESD-Ausführung  
Drehmomente von 0,008 bis 0,98 Nm

Netz-
teil Type

Drehmomentbereich ±3%
(EA-B101~B103 ±5%)

Leerlauf-
drehzahl 

±10%

Ge-
wicht Länge

Spannung Leistungs-
aufnahme

Bit-
Type

kgf-cm lbf-in Nm High Low g mm

Hebelstart

EA-B101L-C/CE3 0,08~1,5 0,07~1,30 0,008~0,15 1000 700 170 180 DC12V 15W

C 
ø 4mm

EA-B101LS1-C/CE3 0,08~1,5 0,07~1,30 0,008~0,15 280 200 170 180 DC12V 15W

EA-B103L-C/CE3 0,5~3,5 0,43~3,04 0,05~0,34 1000 700 170 180 DC12V 15W

EA-B103LS1-C/CE3 0,5~3,5 0,43~3,04 0,05~0,34 280 200 170 180 DC12V 15W

EA-BN203L/CE6 0,2~3,5 0,17~3,04 0,02~0,34 1000 700 400 205 DC24V/32V 25W

B
Hex 6,35mm

EA-BN203LS1/CE6 0,2~3,5 0,17~3,04 0,02~0,34 500 350 400 205 DC24V/32V 25W

EA-BN203LS2/CE6 0,2~3,5 0,17~3,04 0,02~0,34 370 260 400 205 DC24V/32V 25W

EA-BN203LS3/CE6 0,2~3,5 0,17~3,04 0,02~0,34 230 160 400 205 DC24V/32V 25W

EA-BN207L/CE6 0,5~7,0 0,43~6,08 0,05~0,69 1000 700 400 205 DC24V/32V 25W

EA-BN210L/CE6 1,0~10,0 0,87~8,68 0,10~0,98 1000 700 400 205 DC24V/32V 25W

Druckstart

EA-BN210P/CE6 2,0~10 1,74~8,68 0,20~0,98 1000 700 310 232 DC24V/32V 25W

EA-BN203 - EA-BN210 Drehschrauber werden standardmäßig mit Bit-Type B HEX 6,35mm geliefert.

EA-B101 - EA-B103 Drehschrauber gibt es nur mit Bit-Type C Ø 4mm.
Hinweis: Die Schrauber müssen mit einem Netzteil der Seite 12 bestellt werden.
Hinweis: Die Farbtabelle zeigt die passenden Netzteile zu dem jeweiligen Schrauber (siehe Seite 12).
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Hebelstart Type
EA-B101L-C/C3 EA-B101LS1-C/C3
EA-B103L-C/C3 EA-B103LS1-C/C3

Hebelstart Type

Druckstart Type

EA-BN203L6 EA-BN203LS16
EA-BN203LS26 EA-BN203LS36
EA-BN207L6 EA-BN210L6

EA-BN210P/CE6

Hebelstart Type
EA-B101L-C/CE3 - EA-B103LS1-C/CE3
Bit-Schaft ø4mm
Mini Type

Hebelstart Type
EA-BN203L/CE6 -  
EA-BN210L/CE6

Druckstart Type
EA-BN210P/CE6

Hebelstart Type
EA-B101L-C/CE3 bis  
EA-B103LS1-C/CE3

Hebelstart Type
EA-BN203L/CE6 bis
EA-BN210L/CE6

Druckstart Type
EA-BN210P/CE6
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Bürstenlose Elektroschrauber 32V DC in ESD-Ausführung; Drehmomente von 0,15 bis 1,86 Nm
Bürstenlose Elektroschrauber 40V DC in ESD-Ausführung; Drehmomente von 0,98 bis 4,90 Nm

Netz-
teil Type

Drehmomentbereich ±3% Leerlauf-
drehzahl ±10%

Ge-
wicht Länge

Spannung Leistungs-
aufnahme

Bit-
Type

kgf-cm lbf-in Nm High Low g mm

Hebelstart

EA-BN412L/CE6 1,5~12 1,3~10,42 0,15~1,18 1000 700 540 240 DC24V/32V 55W

HEX 6,35mm

EA-BN412LH/CE6 1,5~12 1,3~10,42 0,15~1,18 2000 1.400 540 240 DC24V/32V 55W

EA-BN417LH/CE6 3,0~17 2,6~14,76 0,29~1,67 2000 1.400 540 240 DC24V/32V 55W

EA-BN419L/CE6 3,0~19 2,6~16,49 0,29~1,86 1000 700 540 240 DC24V/32V 55W

EA-BN630L/CE6 10~30 8,68~26,04 0,98~2,94 1000 750 800 275 DC40V 90W

EA-BN630LH/CE6 10~30 8,68~26,04 0,98~2,94 2000 1.500 800 275 DC40V 90W

EA-BN650L/CE6 20~50 17,36~43,4 1,96~4,90 1000 750 800 275 DC40V 120W

Druckstart

EA-BN412P/CE6 2,0~12 1,74~10,42 0,20~1,18 1000 700 540 240 DC24V/32V 55W

HEX 6,35mm

EA-BN412PH/CE6 2,0~12 1,74~10,42 0,20~1,18 2000 1.400 540 240 DC24V/32V 55W

EA-BN417PH/CE6 3,0~17 2,6~14,76 0,29~1,67 2000 1.400 540 240 DC24V/32V 55W

EA-BN419P/CE6 3,0~19 2,6~16,49 0,29~1,86 1000 700 540 240 DC24V/32V 55W

EA-BN630P/CE6 10~30 8,68~26,04 0,98~2,94 1000 700 800 275 DC40V 90W

EA-BN630PH/CE6 10~30 8,68~26,04 0,98~2,94 2000 1.300 800 275 DC40V 90W

EA-BN650P/CE6 20~50 17,36~43,4 1,96~4,90 1000 700 800 275 DC40V 120W

Die Drehschrauber werden standardmäßig mit Bit-Type B HEX 6,35mm geliefert.
Hinweis: Die Schrauber müssen mit einem Netzteil der Seite 12 bestellt werden.
Hinweis: Die Farbtabelle zeigt die passenden Netzteile zu dem jeweiligen Schrauber (siehe Seite 12).

6 PIN

6 PIN

Hebelstart Type
EA-BN412L6 EA-BN412LH6
EA-BN417LH6 EA-BN419L6
EA-BN630L/C6 EA-BN630LH/C6
EA-BN650L/C6

Druckstart Type
EA-BN412P6 EA-BN412PH6
EA-BN417PH6 EA-BN419P6
EA-BN630P/C6 EA-BN630PH/C6
EA-BN650P/C6
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Hebelstart Type
EA-BN412L/CE6 - EA-BN419L/CE6

Druckstart Type
EA-BN412P/CE6 - EA-BN419P/CE6

Hebelstart Type
EA-BN630L/CE6 - EA-BN650L/CE6

Druckstart Type
EA-BN630P/CE6 - EA-BN650P/CE6

Pistolengriff
(für EA-BN630-BN650)

Mitgeliefertes Zubehör

Hebelstart Type
EA-BN412L/CE6	 EA-BN412LH/CE6
EA-BN417LH/CE6	 EA-BN419L/CE6
EA-BN630L/CE6	 EA-BN630LH/CE6
EA-BN650L/CE6

Druckstart Type
EA-BN412P/CE6	 EA-BN412PH/CE6
EA-BN417PH/CE6	 EA-BN419P/CE6
EA-BN630P/CE6	 EA-BN630PH/CE6
EA-BN650P/CE6
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Bürstenlose Pistolenschrauber 40V DC - für Drehmomente von 0,3 bis 7,0 Nm

Netz-
teil Type

Drehmomentbereich ±3% Leerlauf-
drehzahl ±10%

Ge-
wicht Länge

Spannung Leistungs-
aufnahme

Bit-
Type

kgf-cm lbf-in Nm High Low g mm

Anschluss oben

EA-BTK620LU/C6 3,06~20,4 2,6~17,7 0,3~2,0 1200 900 700 185 DC40V 50W

B Hex 6,35 mm

EA-BTK630LU/C6 8,16~30,6 7,1~26,5 0,8~3,0 1200 900 700 185 DC40V 50W

EA-BTK630LHU/C6 10,2~30,6 8,9~26,5 1~3,0 3300 2480 700 185 DC40V 50W

EA-BTK635LHU/C6 12,24~35,7 10,28~32,04 1,2~3,5 1700 1280 700 185 DC40V 50W

EA-BTK650LU/C6 20,4~51 17,7~44,2 2~5 700 530 700 185 DC40V 50W

EA-BTK650LHU/C6 20,4~51 17,7~44,2 2~5 1000 750 700 185 DC40V 50W

EA-BTK670LU/C6 25,5~71,3 22,1~61,9 2,5~7 850 640 700 185 DC40V 50W

Anschluss unten

EA-BTK620LD/C6 3,06~20,4 2,6~17,7 0,3~2,0 1200 900 700 185 DC40V 50W

B Hex 6,35 mm

EA-BTK630LD/C6 8,16~30,6 7,1~26,5 0,8~3,0 1200 900 700 185 DC40V 50W

EA-BTK630LHD/C6 10,2~30,6 8,9~26,5 1~3,0 3300 2480 700 185 DC40V 50W

EA-BTK635LHD/C6 12,24~35,7 10,28~32,04 1,2~3,5 1700 1280 700 185 DC40V 50W

EA-BTK650LD/C6 20,4~51 17,7~44,2 2~5 700 530 700 185 DC40V 50W

EA-BTK650LHD/C6 20,4~51 17,7~44,2 2~5 1000 750 700 185 DC40V 50W

EA-BTK670LD/C6 25,5~71,3 22,1~61,9 2,5~7 850 640 700 185 DC40V 50W

Die Schrauber werden standardmäßig mit Bit-Type B Hex 6,35 mm geliefert.
Hinweis: Die Schrauber müssen mit einem Netzteil der Seite 12 bestellt werden.
Hinweis: Die Farbtabelle zeigt die passenden Netzteile zu dem jeweiligen Schrauber (siehe Seite 12).
Hinweis: ESD-Ausführung mit Zusatz ”E” z.B. EA-BN412P/CE6 

Anschluss oben:
EA-BTK6XXLU/C6

Anschluss unten:
EA-BTK6XXLD/C6

Anschluss oben:
EA-BTK620LU/C6 bis 
EA-BTK670LU/C6

Anschluss unten:
EA-BTK620LD/C6 bis
EA-BTK670LD/C6

6 PIN
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Bürstenlose Elektroschrauber 40 V DC für Drehmomente von 2,0 bis 25,0 Nm

Druckstart
EA-BK760P/C6~
EA-BK7120P/C6

Druckstart
EA-BAK960P/C6~
EA-BAK9250P/C6

Seiten-Stützhandgriff

Für die Ausführung mit 3/8” 
Vierkant-Antrieb ergänzen 
Sie ein ”W” bei der Typen-
bezeichnung.
Beispiel:
EA-BK7120LW/C6

Hebelstart
EA-BK760L/C6 - EA-BK7120L/C6

Druckstart
EA-BK760P/C6 - EA-BK7120P/C6

Hebelstart
EA-BAK960L/C6 - EA-BAK9250L/C6

Druckstart
EA-BAK960P/C6 - EA-BAK9250P/C6

6 PINHebelstart
EA-BK760L/C6~
EA-BK7120L/C6

Hebelstart
EA-BAK960L/C6~
EA-BAK9250L/C6

Mitgeliefertes Zubehör
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Netz-
teil Type

Drehmomentbereich ±5% Leerlauf-
drehzahl ±10%

Ge-
wicht Länge

Spannung Leistungs-
aufnahme

Bit-
Type/

Vierkantkgf-cm lbf-in Nm High Low g mm

Hebelstart

EA-BK760L/C6 20,4 ~ 61,2 17,7 ~ 53,11 2 ~ 6 1000 750 1.030 308 DC40V 150W

B Hex 6,35mm

W 3/8” 
Vierkant

B Hex 6,35mm

W 3/8” 
Vierkant

EA-BK760LH/C6 20,4 ~ 61,2 17,7 ~ 53,11 2 ~ 6 2000 1500 1.030 308 DC40V 150W

EA-BK790L/C6 30,6 ~ 91,8 26,11 ~ 79,66 3 ~ 9 1000 750 1.030 308 DC40V 150W

EA-BK7120L/C6 61,2 ~ 122,4 53,11 ~ 106,21 6 ~ 12 880 660 1.030 308 DC40V 150W

EA-BAK960L/C6 20,4 ~ 61,2 17,7 ~ 53,11 2 ~ 6 1200 900 1.250 315 DC40V 100W

EA-BAK990L/C6 30,6 ~ 91,8 26,55 ~ 79,66 3 ~ 9 900 680 1.250 315 DC40V 120W

EA-BAK9120L/C6 40,8 ~ 122,4 35,4 ~ 106,21 4 ~ 12 600 450 1.250 315 DC40V 120W

EA-BAK9120LH/C6 40,8 ~ 122,4 35,4 ~ 106,21 4 ~ 12 880 660 1.250 315 DC40V 150W

EA-BAK9180L/C6 61,2 ~ 183,6 53,11 ~ 159,32 6 ~ 18 370 280 1.250 315 DC40V 150W

EA-BAK9180LH/C6 61,2 ~ 183,6 53,11 ~ 159,32 6 ~ 18 600 450 1.250 315 DC40V 150W

EA-BAK9250L/C6 81,6 ~ 255 70,81 ~ 221,28 8 ~ 25 370 280 2.200 380 DC40V 150W

Druckstart

EA-BK760P/C6 20,4 ~ 61,2 17,7 ~ 53,11 2 ~ 6 1000 750 1.030 308 DC40V 150W

EA-BK760PH/C6 20,4 ~ 61,2 17,7 ~ 53,11 2 ~ 6 2000 1500 1.030 308 DC40V 150W

EA-BK790P/C6 30,6 ~ 91,8 26,11 ~ 79,66 3 ~ 9 1000 750 1.030 308 DC40V 150W

EA-BK7120P/C6 61,2 ~ 122,4 53,11 ~ 106,21 6 ~ 12 880 660 1.030 308 DC40V 150W

EA-BAK960P/C6 20,4 ~ 61,2 17,7 ~ 53,11 2 ~ 6 1200 900 1.250 315 DC40V 100W

EA-BAK990P/C6 30,6 ~ 91,8 26,55 ~ 79,66 3 ~ 9 900 680 1.250 315 DC40V 120W

EA-BAK9120P/C6 40,8 ~ 122,4 35,4 ~ 106,21 4 ~ 12 600 450 1.250 315 DC40V 120W

EA-BAK9120PH/C6 40,8 ~ 122,4 35,4 ~ 106,21 4 ~ 12 880 660 1.250 315 DC40V 150W

EA-BAK9180P/C6 61,2 ~ 183,6 53,11 ~ 159,32 6 ~ 18 370 280 1.250 315 DC40V 150W

EA-BAK9180PH/C6 61,2 ~ 183,6 53,11 ~ 159,32 6 ~ 18 600 450 1.250 315 DC40V 150W

EA-BAK9250P/C6 81,6 ~ 255 70,81 ~ 221,28 8 ~ 25 370 280 2.200 380 DC40V 150W

       Die Schrauber werden standardmäßig mit Bit-Type B Hex 6,35 mm geliefert. 
Hinweis: Die Schrauber müssen mit einem Netzteil der Seite 12 bestellt werden.
Hinweis: Die Farbtabelle zeigt die passenden Netzteile zu dem jeweiligen Schrauber (siehe Seite 12).
Hinweis: ESD-Ausführung mit Zusatz ”E” z.B. EA-BK760L/CE6.
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Bürstenlose Elektroschrauber 40 V DC für Drehmomente von 2,0 bis 50,0 Nm

6 PIN

Winkelschrauber mit
Aufnahme B Hex 6,35mm
EA-BAKA950L/C6 - 
EA-BAKA9220L/C6
«	Für die Ausführung mit 
3/8” Vierkant-Antrieb er-
gänzen Sie ein ”W” bei der 
Typenbezeichnung.
Beispiel: 
EA-BAKA-950LW/C6

Druckstart Type
EA-BAK9250P/HC6~
EA-BAN9350P/C6
Hebelstart Type
EA-BAK9250L/HC6~
EA-BAN9350L/C6

Druckstart Type
EA-BAN9350PW/C6 w/ ⅜” 4-kant
EA-BAN9500PW/C6 w/ ½” 4-kant
Hebelstart Type
EA-BAN9350LW/C6 w/ ⅜” 4-kant
EA-BAN9500LW/C6 w/ ½” 4-kant

Hebelstart
EA-BAKA950L/C6 - EA-BAKA9220L/C6

Hebelstart
EA-BAN9350L/C6 - EA-BAN9500LW/C6

Druckstart
EA-BAN9350P/C6 - EA-BAN9500PW/C6
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Netz-
teil Type

Drehmomentbereich ±5% Leerlauf-
drehzahl ±10%

Ge-
wicht Länge

Spannung Leistungs-
aufnahme

Bit
Type/

Vierkantkgf-cm lbf-in Nm High Low g mm

Winkel-Hebelstart

EA-BAKA950L/C6 20,4 ~ 51 17,7 ~ 44,25 2 ~ 5 1200 900 2.500 393 DC40V 100W

B
Hex 6,35 mm

W
⅜” 4-kant

EA-BAKA975L/C6 30,6 ~ 76,5 26,55 ~ 66,37 3 ~ 7,5 900 680 2.500 393 DC40V 120W

EA-BAKA9100L/C6 61,2 ~ 102 53,1 ~ 88,5 6 ~ 10 600 450 2.500 393 DC40V 120W

EA-BAKA9100LH/C6 61,2 ~ 102 53,1 ~ 88,5 6 ~ 10 880 660 2.500 393 DC40V 150W

EA-BAKA9150L/C6 81,6 ~ 153 70,8 ~ 132,75 8 ~ 15 370 280 2.500 393 DC40V 150W

EA-BAKA9150LH/C6 81,6 ~ 153 70,8 ~ 132,75 8 ~ 15 600 450 2.500 393 DC40V 150W

EA-BAKA9220L/C6 122,4 ~ 224,4 106,2 ~ 194,7 12 ~ 22 370 280 2.500 393 DC40V 150W

Hebelstart

EA-BAK9250LH/C6 81,6 ~ 255 70,81 ~ 221,28 8 ~ 25 550 410 2.200 380 DC40V 150W Hex 6,35mm

EA-BAN9350L/C6 122,4 ~ 357 106,21 ~ 309,8 12 ~ 35 350 260 2.300 384 DC40V 150W Hex 6,35mm

EA-BAN9350LW/C6 122,4 ~ 357 106,21 ~ 309,8 12 ~ 35 350 260 2.300 384 DC40V 150W W ⅜” 4-kant

EA-BAN9500LW/C6 204 ~ 510 177 ~ 442,56 20 ~ 50 200 150 2.300 384 DC40V 150W W ½” 4-kant

Druckstart

EA-BAK9250PH/C6 81,6 ~ 255 70,81 ~ 21,28 8 ~ 25 550 410 2.200 380 DC40V 150W B Hex 
6,35mm
W ⅜” 4-kantEA-BAN9350P/C6 122,4 ~ 357 106,21 ~ 309,8 12 ~ 35 350 260 2.300 384 DC40V 150W

EA-BAN9350PW/C6 122,4 ~ 357 106,21 ~ 309,8 12 ~ 35 350 260 2.300 384 DC40V 150W W ⅜” 4-kant

EA-BAN9500PW/C6 204 ~ 510 177 ~ 442,56 20 ~ 50 200 150 2.300 384 DC40V 150W W ½” 4-kant

Die Schrauber mit einem Drehmomentbereich bis 35 Nm können Sie wahlweise mit Bit-Aufnahme B Hex 6,35mm oder ⅜” - Vierkant bestellen.
Die Type EA-BAN 9500 LW/C6 oder PW/C6 gibt es nur mit ½” - Vierkant.
Hinweis: Die Schrauber müssen mit einem Netzteil der Seite 12 bestellt werden.
Hinweis: Die Farbtabelle zeigt die passenden Netzteile zu dem jeweiligen Schrauber (siehe Seite 12).
Hinweis: ESD-Ausführung mit Zusatz ”E” z.B. EA-BAKA950L/CE6.         
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Bürstenlose Elektro-Pistolenschrauber 40V DC für Drehmomente von 2,0 bis 18,0 Nm

Netz-
teil Type

Drehmomentbereich ±5% Leerlauf-
drehzahl ±10%

Ge-
wicht Länge

Spannung Leistungs-
aufnahme

Bit-
Type/

Vierkantkgf-cm lbf-in Nm High Low g mm

Anschluss oben

EA-BTN960LU/C6 20,4~61,2 17,7~53,11 2~6 1000 750 1.250 274x157 DC40V 100W

B 
Hex 6,35mm

W 
⅜” Vierkant

EA-BTN990LU/C6 30,6~91,8 26,55~79,66 3~9 800 600 1.250 274x157 DC40V 120W

EA-BTN9120LU/C6 40,8~122,4 35,4~106,21 4~12 550 410 1.250 274x157 DC40V 120W

EA-BTN9180LU/C6 61,2~183,6 53,11~159,32 6~18 350 260 1.250 274x157 DC40V 150W

Anschluss unten

EA-BTN960LD/C6 20,4~61,2 17,7~53,11 2~6 1000 750 1.250 274x157 DC40V 100W

EA-BTN990LD/C6 30,6~91,8 26,55~79,66 3~9 800 600 1.250 274x157 DC40V 120W

EA-BTN9120LD/C6 40,8~122,4 35,4~106,21 4~12 550 410 1.250 274x157 DC40V 120W

EA-BTN9180LD/C6 61,2~183,6 53,11~159,32 6~18 350 260 1.250 274x157 DC40V 150W

Die Drehschrauber werden standardmäßig mit Bit-Type B HEX 6,35mm geliefert.
Hinweis: Die Schrauber müssen mit einem Netzteil der Seite 12 bestellt werden.
Hinweis: Die Farbtabelle zeigt die passenden Netzteile zu dem jeweiligen Schrauber (siehe Seite 12).

6 PIN

Hebelstart Type
Kabelanschluss oben
EA-BTN960LU/C6 - EA-BTN9180LU/C6

Kabelanschluss unten
EA-BTN960LD/C6-EA-BTN9180LD/C652

,3
2

274

80,13

1527,81

43,5

63
,3

9

10
5

Umschalter

Drehmomentstellring

55,5218,5

95°

Für die Ausführung mit 
3/8” Vierkant-Antrieb 
ergänzen Sie ein ”W” bei 
der Typenbezeichnung.
Z.B. EA-BTN960LDW/C6

Anschluss von oben
EA-BTN960LU/C6 - 
EA-BTN9180LU/C6

Anschluss von unten
EA-BTN960LD/C6 - 
EA-BTN9180LD/C6

6 PIN

Mitgeliefertes Zubehör:
Seiten-Stützhandgriff

Umschalter für
Drehrichtung Drehmomenteinstellung
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Hebelstart
EA-BD203L/C6 - EA-BD210L/C6
Druckstart
EA-BD210P/C6

Hebelstart
EA-BD412L/C6 - EA-BD419L/C6
Druckstart
EA-BD412P/C6 - EA-BD419P/C6

Hebelstart
EA-BD630L/C6 - EA-BD650L/C6
Druckstart
EA-BD630P/C6 - EA-BD650P/C6

6 PIN

Bürstenlose Elektroschrauber mit integriertem Zählwerk, LED-Anzeige und die Möglichkeit der 
Vorgabe einer Einschraubzeit, zur einfachen Schraubüberwachung

•	 32V DC für Drehmomente von 0,15 bis 1,86
•	 40V DC für Drehmomente von 0,98 bis 4,90 

Durch drücken verschiedener Tasten-Kombinationen kann der Schrauber bis zu 99 
Verschraubungen zählen, sowie durch die Eingabe eines Zeitfensters (min. und max. 
Einschraubzeit) den jeweiligen Schraubvorgang kontrollieren. Die Ergebnisse werden jeweils 
mit einem IO/NIO quittiert.
Insgesamt können 5 unterschiedliche Schraubvorgänge ”programmiert” werden.
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Hebelstart
EA-BD203L/C6 - EA-BD210L/C6

Hebelstart
EA-BD412L/C6 - EA-BD419L/C6
EA-BD630L/C6 - EA-BD650L/C6

Druckstart
EA-BD412P/C6 - EA-BD419P/C6
EA-BD630P/C6 - EA-BD650P/C6

Netz-
teil Type

Drehmomentbereich ±5% Leerlauf-
drehzahl ±10%

Ge-
wicht Länge

Spannung Leistungs-
aufnahme

Bit
Type

kgf-cm lbf-in Nm High Low g mm

Hebelstart

EA-BD203L/C6 0,2  ~ 3,5 0,17 ~ 3,04 0,02 ~ 0,34 1000 700 400 222 DC24V/32V 25W

B Hex 6,35mm

EA-BD203LS1/C6 0,2 ~ 3,5 0,17 ~ 3,04 0,02 ~ 0,34 500 350 300 222 DC24V/32V 25W

EA-BD207L/C6 0,5 ~ 7 0,43 ~ 6,08 0,05 ~ 0,69 1000 700 400 222 DC24V/32V 25W

EA-BD210L/C6 1,0 ~ 10 0,87 ~ 8,68 0,10 ~ 0,98 1000 700 400 222 DC24V/32V 25W

EA-BD412L/C6 1,5 ~ 12 1,32 ~ 10,56 0,15 ~ 1,18 1000 700 600 273 DC24V/32V 55W

EA-BD412LH/C6 1,5 ~ 12 1,32 ~ 10,56 0,15 ~ 1,18 2000 1400 600 273 DC32V 55W

EA-BD417LH/C6 3,0 ~ 17 2,64 ~ 14,96 0,29 ~ 1,67 2000 1400 600 273 DC32V 55W

EA-BD419L/C6 3,0 ~ 19 2,64 ~ 16,72 0,29 ~ 1,86 1000 700 600 273 DC24V/32V 55W

EA-BD630L/C6 10 ~ 30 8,86 ~ 26,04 0,98 ~ 2,94 1000 750 840 303 DC40V 90W

EA-BD630LH/C6 10 ~ 30 8,86 ~ 26,04 0,98 ~ 2,94 2000 1500 840 303 DC40V 90W

EA-BD650L/C6 20 ~ 50 17,36 ~ 43,4 1,96 ~ 4,9 1000 750 840 303 DC40V 120W

Druckstart

EA-BD210P/C6 2,0 ~ 10 1,74 ~ 8,68 0,20 ~ 0,98 1000 700 400 222 DC24V/32V 25W

EA-BD421P/C6 2,0 ~ 12 1,74 ~ 10,56 0,20 ~ 1,18 1000 700 600 275 DC24V/32V 55W

B Hex 6,35mm

EA-BD412PH/C6 2,0 ~ 12 1,74 ~ 10,56 0,20 ~ 1,18 2000 1400 600 275 DC24V/32V 55W

EA-BD417PH/C6 3,0 ~ 17 2,64 ~ 14,96 0,29 ~ 1,67 2000 1400 600 275 DC24V/32V 55W

EA-BD419P/C6 3,0 ~ 19 2,64 ~ 16,72 0,29 ~ 1,86 1000 700 600 275 DC24V/32V 55W

EA-BD630P/C6 10 ~ 30 8,86 ~ 26,04 0,98 ~ 2,94 1000 750 840 306 DC40V 90W

EA-BD630PH/C6 10 ~ 30 8,86 ~ 26,04 0,98 ~ 2,94 2000 1500 840 306 DC40V 90W

EA-BD650P/C6 20 ~ 50 17,36 ~ 43,4 1,96 ~ 4,9 1000 750 840 306 DC40V 120W

Die Schrauber werden standardmäßig mit Bit-Type B Hex 6,35 mm geliefert.          
Hinweis: Die Schrauber müssen mit einem Netzteil der Seite 12 bestellt werden.
Hinweis: Die Farbtabelle zeigt die passenden Netzteile zu dem jeweiligen Schrauber (siehe Seite 12).
Hinweis: ESD-Ausführung mit Zusatz ”E” z.B. EA-BD203L/CE6.                 
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Pos. Type
Eingangs-
spannung

(AC)

Augangs-
spannung

(DC)

Aus-
gangs-
leistung

Abmessun-
gen
mm

Gewicht
kg Zulassung Pin

Anzahl
Empfohlenes

Modell

Netzteil

1 SP-B12HL30T/C3 100V-240V 9V; 12V Low/Hi
max. 2,5A 105x52x31 0,14 ETL, CE, 

RoHS

2 SP-B32HL61T/C6 100V-240V 24V; 32V Low/Hi
max. 1,8A 145x60x35 0,25 ETL, CE, 

RoHS

3 SP-B32HL62T/
C6 100V-240V 24V; 32V Low/Hi

max. 1,8A 200x80x66 0,46 ETL, CE, 
RoHS

4 SP-B40HL501T/
C6 100V-240V 30V; 40V Low/Hi

max. 5A 232x135x70 1,95 ETL, CE, 
RoHS

5 SP-B40HL801T/
C6 115V-230V 30V; 40V Low/Hi

max. 9A 213x135x70 1,95 ETL, CE, 
RoHS

Netzteil / Schraub-Kontrollbox

6 SP-BC32HL101T/
C6 (V3,0) 100V-240V 24V; 32V Low/Hi

1.875A 201x130x100 2 ETL, CE, 
RoHS

7 SP-BC40HL501T/
C6 (V3,0) 100V-240V 24V; 32V; 

40V
Low/Hi

5,5A 247x130x100 2,4 ETL, CE, 
RoHS

8 SP-BC40HL801T/
C6 (V3,0) 115V-230V 24V; 32V; 

40V
Low/Hi
max. 9A 247x130x100 2,4 ETL, CE, 

RoHS

Signalbox

9 EAA-SCBSN6 – – – 110x92x33 0,2

in Verbin-
dung mit

einem 
Netzteil

Soft-Start-Box

10
EAA-SSBN6
(langsamer 

Anlauf)
– – – 85x55x35 0,13

in Verbin-
dung mit

einem 
Netzteil

3 PIN

6 PIN

6 PIN

6 PIN

6 PIN

6 PIN

6 PIN

6 PIN

6 PIN

6 PIN

Hinweis: Netzteile werden mit passendem Anschlusskabel (230V) geliefert.

Hi / LO Speed Switch

Hi / LO Speed Switch

Auswahltabelle der Netzteile für bürstenlose Schrauber
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Netzteile / Schraub-Kontrollboxen mit integriertem Netzteil

6 PIN

SPS-Signaleingangs- / Ausgangsfunktion für Schraubanlagen
Externe Eingänge: Start / Linkslauf / Stop / Bestätigen /  
Sensor / Löschen  
Externe Ausgänge: i.O.|N.i.O.|Summen i.O.

Type SP-BC32HL101T/C6 (V3,0) SP-BC40HL501T/C6 (V3,0) SP-BC40HL801T/C6 (V3,0)

geeignetes Modell
(High speed Modelle erhältlich EA-BN203~EA-BN419 EA-BN203~EA-BN650

EA-BTK620~EA-BTK650
EA-BK760~EA-BAK9250
EA-BTN960 ~ EA-BAN9500

Eingangsspannung AC 100-240V 50/60Hz AC 100-240V 50/60Hz 115V/50Hz, 230V/60Hz

Ausgangsspannung DC 32V; 24V DC 40V; 32V; 24V DC 40V; 32V; 24V

Ausgangsleistung Watt 60W 220W 360W

Anzahl der Verschraubungen 1 - 99

Zählmodus vorwärts / rückwärts

externer Sensor An / Aus

Sensorschaltermodus An (2 Sensoren) / Aus (1Sensor)

Langsamanlauf - Zeiteinstellung 0,1 ~ 9,9 Sekunden

Langsamanlauf - Drehzahleinstellung L0: 100%
L1-L9 Nenndrehzahl 35-85%

Schraubzeitüberwachung min. 0,0-9,9 Sekunden

Schraubzeitüberwachung max. 0,0-9,9 Sekunden

N.i.O. - Signal An / Aus / FF / EF mit LED und Summton

i.O. - Signal An / Aus / FF / EF mit LED und Summton

Automatische Rückstellung An / Aus

Eingang-Signale Start / Linkslauf / Stop / Bestätigen / Sensor / Löschen

Ausgang-Signale i.O.|N.i.O.|Summen i.O.

Wahlmöglichkeit / Schrauberdrehzahl High / Low + Langsam Start

Außenmaße 200 x 130 x 100 (mm) 247 x 130 x 100 (mm)

Funktion Beschreibung

  1) Langsamanlauf Funktion Ein oder Aus

  2) Langsamanlauf Zeitbereich 0 - 9,9 sekunden

  3) Langsamanlauf Drehzahlbereich 30 - 100% der Schrauberdrehzahl

  4) Zählfunktion vorwärts / rückwärts

  5) Zählbereich 1 - 99

  6) Schraubzeitüberwachung min. 0,00 - 9,90 sek. (0,01 Schritte)

  7) Schraubzeitüberwachung max. 0,0 - 9,9 sek. (0,1 Schritte)

  8) Schraubvorgang N.i.O. Schrauber wird abgeschaltet

  9) Schrauben lösen Zählwerk zählt rückwärts

10) Anzahl der Schraubprogramme 1 -5 Schraubprogramme können eingestellt werden

11) Tastatursperre Einstellungen können nicht verändert werden
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Eingang/Ausgang:

Eingänge (potentialfreie Kontakte)
Schrauber	 Start
Schrauber	 Linkslauf
Schrauber	 Freigabe
Schrauber	 Stop

Ausgänge (Relais)
Schraubvorgang	 i.O.
Schraubvorgang	 N.i.O.
Schraubprogramm	 i.O.	

N.i.O. i.O. N.i.O.

Schrauber

START Lt.
0,05 s

Schrauber
STOP

Ht.
2,0 s Zeit

Prozessdiagramm
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Signalbox Type: EAA-SCBSN6 für bürstenlose Schrauber in Verbindung mit einem 
separatem Netzteil

Merkmale
• Einstellung der Langsamanlauf-Zeit (0 - 9,9 Sek.)
• Einstellung der Langsamanlauf-Drehzahl (30 - 100% U / min)
• Maximale Laufzeiteinstellung (0 - 9,9 Sek.)

Die Signalbox wird zwischen Netzteil und Schrauber angeschlossen. Die Funktionen sind:
Langsamanlauf, Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangssignalen

Eingänge (potentialfreie Kontakte)
Schrauber	 Start
Schrauber	 Linkslauf

Ausgänge (Relais)
Schrauber dreht
Schrauber hat abgeschaltet
Schrauber dreht linksrum

Display und Eingabetasten
Hoch/runter Tasten drücken.
LED Anzeige für Setup Parameter
z.B. Langsamanlauf und Laufzeit Parameter

Ausgangs-LED‘s
Zeigen den Status der Ausgangssignale

Eingangs-LED‘s
Zeigen den Status der Eingangssignale

DIP Schalter
Dient zur Steuerung bestimmter E / 
A-Funktionen

Anschluss zum Netzteil

Anschluss zum Schrauber

Geeignete Schraubermodelle:
EA-BN203 ~ 650
EA-BTK620 ~ 670
EA-BTN960 ~ 9180
EA-BK760 ~ 7120
EA-BAK960 ~ 9250
EA-BAKA950 ~ 9220
EA-BAN9350 ~ 9500
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Winkelköpfe 90° mit Bitaufnahme

ZUBEHÖR

Model-Nr. Für Schrauber-Type

EAA-AH1

EA-BN630L, EA-BN650L,
EA-BD630L, EA-BD650L,
EA-618L, EA-624L, EA-630L,
EA-722L, EA-730L, EA-745L,
ED-622L, ED-630L, ED-520L

* Nur für Hebelstart - Ausführungen
   geeigent
* Nicht empfohlen für High Speed-
   Ausführungen

EAA-AH2

EA-BN412L, EA-BN419L
EA-412L, EA-416L
ED-212L, ED-219L

* Nur für Hebelstart - Ausführungen
   geeigent
* Nicht empfohlen für High Speed-
   Ausführungen



17

Modell-Nr. Für Schrauber-Type

EAA-LG2 ED-513L, ED-520L

EAA-PG1 ED-513P, ED-520P

EAA-LG4 
EAA-LG4/S(ESD) EA-BN4 (Hebelstart Type)

EAA-PG4 
EAA-PG4/S(ESD) EA-BN4 (Druckstart Type)

EAA-LG3 
EAA-LG3/S(ESD) EA-BN630L~EA-BN650L

EAA-PG3 
EAA-PG3/S(ESD) EA-BN630P~EA-BN650P

EAA-LG7/S(ESD) EA-BK760L, EA-BK790L, EA-
BK7120L (Hebelstart Type)

EAA-PG7/S(ESD)
EA-BK760P, EA-BK790P, 
EA-BK7120P (Druckstart 
Type)

Pistolengriffe

Modell-Nr. Schraubengrößen
EAA-SD11 M1.7~2.0
EAA-SD12 M2.0~2.6
EAA-SD13 M3.0~4.0

Schraubensetzkasten

ZUBEHÖR
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Gelenkarmständer

Merkmale
● 	Dient der Aufnahme der Reaktionsmomente bei der Montage
● 	Aufgrund der Gasfeder wirkt der Arm dem Gewicht des Werkzeugs entgegen
● 	Einfache Montage und Handhabung

EAA-AUXA-500
EAA-AUXB
EAA-AUX1A
EAA-AUX1A-B Schwenkbare Halterung (bis 90°)

Ermöglicht das Schrauben in unter-
schiedlichen Winkelgraden.

starre (vertikale) Halterung

EAA-AUX-500
EAA-AUX
EAA-AUX7
EAA-AUX1
EAA-AUX1-B

Type EAA-AUXA-500
EAA-AUX-500

EAA-AUXB
EAA-AUX   

EAA-AUX7 EAA-AUX1A
EAA-AUX1

EAA-AUX1A-B
EAA-AUX1-B

Reichweite (mm) 50 ~ 830 50 ~ 830 50 ~ 830 50 ~ 830 50 ~ 830
Werkzeuggewicht (kg) max. 4 max. 4 max. 4 max. 3 max. 3
Gasfeder (kg) 35 25 25 20 20
empfohlener Einsatz für
Elektroschrauber Typen:

EA-BAK9250L(P)H
EA-BAN9350 ~
EA-BAN9500

EA-BAK-960 ~
EA-BAK9250

EA-BK-760 ~
EA-BK7120

EA-712 ~ EA-745
ED-617 ~ ED-645 

EA-BN630 ~ EA-BN650
EA-BD630 ~ EA-BD650

schwenkbare (bis 90°) Halterung
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BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60 

DE- 44379 Dortmund 

Telefon

+49 231 / 91 72 11-0 

Telefax

+49 231 / 91 72 11-22 

www.bahco.de 

info@bahco.de
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Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.


