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TECHNISCHE DATEN

Die Hydraulikpumpen mit Elektromotor- * 9 Modelle serienmaBig

antrieb gibt es sowohl in Einstufen- als * Betriebsfertig aufgebaut

auch in Zweistufen - Ausfiihrung. « Tragbare Konstruktion

In ihrer robusten Bauart finden die * Schlauche, Kupplungen und Mano-
Hydraulikpumpen besonders in indus- meter; siehe Zubehor

triellen Bereichen ihre Anwendung. Sonderaggregate auf Anfrage!

Abmessungen
Modell Bestell-Nr. Ventilart | Max. Betriebsdr. | Ges. Olvolumen Wirks.
Olvol.
MPa/bar 1 1
PME 101-1 38910110 P+R 80/800 10 9
PME 101-2 38910120 3/3 80/800 10 9
PME 101-3 38910130 4/3 80/800 10 9
PME 102-1 38910210 P+R 80/800 10 9
PME 102-2 38910220 3/3 80/800 10 9
PME 102-3 38910230 4/3 80/800 10 9
PME 152-1 38915210 P+R 80/800 20 18
PME 152-2 38915220 3/3 80/800 20 18
PME 152-3 38915230 4/3 80/800 20 18

Abmessungen
Modell Niederdruck Hochdruck Motorspannung | Leistung | Gewicht
1 / min. 1/ min. Volt kw kg
PME 101-1 - 0,6 230 1.1 30
PME 101-2 - 06 230 1,1 31
PME 101-3 - 0,6 230 1.1 31
PME 102-1 3,6 03 230 1.1 33
PME 102-2 3,6 03 230 11 34
PME 102-3 3,6 03 230 1.1 34
PME 152-1 53 09 400 1.5 53
PME 152-2 53 0,9 400 1.5 54
PME 152-3 53 09 400 1.5 54
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275 mm

PME 101 & 102
Front- und Seitenansicht

570 mm 290 mm

PME 152 Front- und Seitenansicht

660 mm

Alle Angaben zu technischen Daten sind
ohne Gewahr.

Wir behalten uns vor, Anderungen ohne
vorherige Anklindigung jederzeit vorzu-
nehmen.

320 mm ' 240 mm

Typenschliissel Beispiel

1 = einstufig
2 = zweistufig

Ventiltbersicht:

1 = nur Druck- und Ricklaufanschluss

2 = 3/3 « Handventil fir einfach wirkende Zylinder
3 =4/3 « Handventil fir doppelt wirkende Zylinder

PME elektrisch 10
betriebene Pumpen PME

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewahr.
Wir behalten uns vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung jederzeit vorzunehmen.
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