ZUBEHOR FUR ZUGZYLINDER
DER SERIE CPF 705/709




BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG . . . . . R .
Wir verfligen Uber eine grof3e Auswahl CPF-Zylinder kénnen mit Haken,
Martener Hellweg 60 . e :
e aasro . an Zubehor fir den Standard CPF- Ketten und verschiedenen Kupplungen
= ortmun . . ..
oot o Zugzylinder welcher von einem ausgestattet werden. Das Zubehor
z: 20; ot 75 110 normalen CPF-Zugzylinder in ein ermdglicht eine leichte Integration eines
o .
. hochwertiges und flexibles Werkzeug CPF-Zugzylinders in unterschiedliche
s umgebaut werden kann. Anwendungen.
+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Abmessungen
Fir q q
Modell Zylinder Bezeichnung Anschluss Abbildungen
TB441 CPF705 Zugschakel 49 kN Innen, NPT 3% - 14 @
. — i
TBK410 CPF705 Schékel mit Bolzen 49 kN -
go.  -WIETR
TMT422 CPF705 Doppelnippel 49 kN AuBen, 2 x NPT % - 14
Reduziernippel 49 kN in Innen, NPT 34 - 14,
TMT423 CPF705 Verbindung mit TMK 127 AuBen NPT 1% - 112 “
TB141 CPF709 Zugschakel 111 kN Innen, NPT 1% - 11 V2 @
TBK110 CPF709 Schékel mit Bolzen 111 kN - Q
CPF705 Kette mit 1 x Haken (2 m)
CPF709 111 kN
CPF705 -
TMK127 CPF709 Kettenbefestigung 111 kN Innen, NPT 1 %4 - 1172
TMT122 CPF709 Doppelnippel 111 kN AuBen, 2 x NPT 1% - 1172

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewabhr.
Wir behalten uns vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung jederzeit vorzunehmen.
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