
Doppeltwirkender Hydraulik-Zylinder
Type

LD01025

BAHCO GmbH & Co. KG
Martener Hellweg 60
44379 Dortmund
Telefon: (0231) 91 72 11-0
Telefax: (0231) 91 72 11-22
Internet: www.bahco.de
E-Mail: info@bahco.de

Ersatzteillste

Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Stück

1 Typenschild 30A0018 1

2 Zylinder 52F0193 1

3 Kolben 53F0225 1

4 Führung 55F0074 1

5 Kupplungsnippel LK3140 2

6 * Führungsring 58F0122 2

7 * Kolbendichtung 12B0161 1

8 * Gewindeschutz 12L0002 1

9 * Führungsring 58F0126 1

10 * Dichtung 12B0166 1

11 * Stützring 57A0272 1

12 * Abstreifer 12H0063 1

13 * O-Ring 12A0073 1

14 * Stützring 57A0293 1

15 Sicherheitsventil 17C0001 1

16 Druckstück 56E0030 1

17 Kupferscheibe 57B0001 1

DOPPELTWIRKENDER HYDRAULIK-ZYLINDER
Type: LD01025

Technische Daten:

Druckkraft:  11,12t (109,1 kN)
Zugkraft:  2t (19,63 kN)
Arbeitsdruck: 700 bar
Höhe eingefahren: 400 mm
Hub:  250 mm
Druckfl äche: 15,89 cm²
Ölvolumen:  398 cm³


