
Pos. 6W�FN Beschreibung Referenz-Nr. Artikel-Nr.

1 1 Typenschild 30A0017

2 1 Zylindermantel 52F0175

3 1 Kolben 53F0206

4 1 )�KUXQJVEDQG 55F0075

5 1 'UXFNVW�FN 56E0028

6 1 Sicherheitsventil 350 bar 17C0001

7 2 Kupplungsnippel LK3140

* 8 2 )�KUXQJVULQJ GP6900750-C380 58F0092

* 9 1 Kolbendichtung PT0200750-T46N 12B0128

* 10 3 )�KUXQJVULQJ GR6900560-C380 58F0135

* 11 1 Dichtung B3 5666 P5008 12B0158

* 12 1 6W�W]ULQJ 57A0266

* 13 1 Abstreifer WD2200560-WUAQ3 12H0071

* 14 1 O-Ring 12A0054

* 15 1 6W�W]ULQJ 57A0313

16 1 Gewindeschutz 12L0004

17 2 Griff 33C0004

18 2 Kupferscheibe 57B0001

Doppeltwirkender-Hydraulik-Zylinder

DOPPELTWIRKENDER HYDRAULIK-ZYLINDER 

Type: LD03032

Type

LD03032

BAHCO GmbH & Co. KG

Martener Hellweg 60
44379 Dortmund
Telefon: (0231) 91 72 11-0
Telefax: (0231) 91 72 11-20
Internet: www.bahco.de
E-Mail: info@bahco.de

Druckkraft: 30,92 t (303 kN) 

Zugkraft: 6,84 7 (67 kN)

Arbeitsdruck: 700 bar

+|KH�HLQJHIDKUHQ� 495 mm

Hub: 320 mm

'UXFNÀ�lFKH� ������FPð

gOYROXPHQ� ��������FPñ

Gewicht: 27 kg

http://www.bahco.de
mailto:info@bahco.de

