
Pos. Stück Beschreibung Artikel-Nr.

1 1 Typenschild 30A0056

2 1 Zylindermantel 52F0980

3 1 Kolben 53F1114

4 1 Führungsband 55F0162

5 1 Druckstück 56E0056

6 2 Sicherheitsventil 17C0006

7 2 Kupplungsnippel LK3140

* 8 2 Führungsband 08G0011

* 9 2 Kolbendichtung 12B0229

*10 2 Führungsband 08G0010

*11 1 Dichtung 12B0374

*12 1 Stützring 57A0428

*13 1 Abstreifer 12H0052

*14 2 Führungsband 08G0010

*15 1 Führungsband 08G0011

16 2 Ringschraube 24D0036

17 2 Kupferscheibe 57B0001

Hydraulik-Zylinder

HYDRAULIK-ZYLINDER 
Type: LD56030

Type

LD56030

BAHCO GmbH & Co. KG
Martener Hellweg 60
44379 Dortmund
Telefon: (0231) 91 72 11-0 
Telefax: (0231) 91 72 11-22 
Internet: www.bahco.de 
E-Mail: info@bahco.de

Druckkraft:
Zugkraft:

562,97 t (5520,9 kN)
171,53 t (1681 kN)

Arbeitsdruck: 700 bar
Höhe eingefahren: 668 mm
Hub: 300 mm
Druckfl äche: 804,24 cm²
Ölvolumen: 24.116 cm³
Gewicht: 625 kg

* in Dichtungssatz enthalten     JR.LD56030 


